SPECYFIKACJA STAGE N4

LOADALL | MASZYNY ROLNICZE B
532-60/538-60/532-70/538-70/542-70/536-95/560-80

Moc znamionowa: |10 KM - 175 KM Udzwig: 3200 kg — 6000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 6,2 m — 9,5 m



SERIES Il AGRI LOADALL

Przedstawiamy nowa game tadowarek teleskopowych AGRI Seri Ill.

Do wyboru sa wersje AGRI, AGRI SUPER, AGRI XTRA i najbardziej zaawansowany

AGRI Pro, z pierwsza na $wiecie przekfadnia 2 w I.

Ten jeden z najlepszych na rynku produktéw pod wzgledem zuzycia paliwa,
cech uktadéw hydraulicznego i napedowego, funkcji bezpieczenstwa, konstrukgji
oraz tatwosci serwisowania otrzymat teraz zwiekszonga uzytecznosc¢ dzieki
poprawie parametrow podnoszenia w catej rodzinie modelowe;j...

oraz najlepsza kabine.

MACHINE
OF THE YEAR 2019
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NAJLEPSZA KABINA.

NASZA NOWA KABINA COMMANDPLUS ZAPEWNIA OPERATOROWI
BEZKONKURENCYJNE WARUNKI JAZDY 1 0BStUGI. OFERUJE NAJLEPSZA

W SWOJEJ KLASIE PRZESTRZEN, WYCISZENIE, WIDOCZNOSC DOKOLA |

SYSTEM COMMAND DRIVING POSITION. WIEMY, ZE WYGODA OPERATORA
BEZPOSREDNIO SIE PRZEKLADA NA JEGO WYDAJNOSC PRACY | EFEKTYWNOSC.

Najlepsza widocznos¢
w swojej klasie.

W celu uzyskania jak najlepszego efektu
zastosowali$my jednoczesciowa, profilowana w wielu
ptaszczyznach szybe, ktéra poprawia widoczno$¢ do
przodu o 14%, zapewnia doskonata widoczno$¢ do
gbry podczas manewrowania lub tadowania nad gtowa

oraz pozwala dobrze widzie¢ strefe za deska rozdzielcza

w trakcie zmiany osprzetu.

System Command Driving Position zapewnia
doskonata widoczno$¢ na prawa strong i do tytu nad
nisko zamocowanym mechanizmem obrotu wysiegnika
JCB i specjalnie pochylong maska.

Po zwiekszeniu obszaru zasiegu dziatania wycieraczki
0 37% obecnie wyciera ona 92% powierzchni szyby
przedniej i okna dachowego. tatwa w obstudze,
pojedyncza zintegrowana ostona przeciwstoneczna
obejmujaca swoim zasiggiem okno dachowe i szybe

przednig caty czas pozostaje blisko ramy kabiny, tak aby

nie przeszkadza¢ operatorowi w obstudze maszyny.

Idealne miejsce pracy
dla operatora.

W nowej kabinie CommandPlus usprawniono
przeptyw powietrza o |0% oraz przyspieszono
odszranianie o 66%. Funkcje automatycznej regulacji
temperatury i klimatyzacji dbaja, aby Swieze lub
recyrkulowane powietrze zapewniato operatorowi
przyjemna temperature przez caty dzien.

Opcjonalny fotel pokryty czesciowo skérg jest
podgrzewany i wentylowany w celu zagwarantowania
najwyzszego komfortu przez caty rok.

Prasowane panele i specjalne uszczelki drzwi,
zaprojektowane konkretnie pod katem uzytkowania
w rolnictwie, redukuja hatas w kabinie o 50%

do rekordowo niskiego poziomu 69 dBa.




Kabina w nowej tadowarce Series Il
AGRI ma objetos¢ zwiekszona o 12%,
oferujac operatorowi przestronne
miejsce pracy. Nowy ksztatt kabiny
gwarantuje, ze operator zawsze
znajduje si¢ w komfortowej odlegtosci
od zakrzywionej przedniej szyby.




NAJLEPSZA KABINA.

Elementy sterujace
blizej operatora.

W celu zapewnienia ergonomicznego, szybkiego
i precyzyjnego sterowania maszyny AGRI Loadall
maja na prawym podtokietniku przymocowany panel
sterowania, ktéry grupuje wszystkie najwazniejsze
przyciski obstugi. We wszystkich modelach
przy fotelu jest zamontowany
pojedynczy drazek sterowania zapewniajacy
w pefni proporcjonalne sterowanie.

Nowy regulowany, smukty 7-calowy ekran
ze sterowaniem pokrettem umozZliwia fatwy i przejrzysty
dostep do informacji na temat pracy maszyny. W zasiegu
operatora jest kilka punktéw fadowania urzadzen,
ztacze USB i ztacze audio 3,5 mm, radio wyposazono
w funkcje Bluetooth, a wbudowany mikrofon umozliwia
rozmawianie przez telefon komorkowy bez uzywania rak.

Nowy zestaw przyciskdw zamontowany w panelu
sterowania oraz nowe umiejscowienie pokretta sprawiaja,
ze wszystkie wazne elementy sterowania funkcjami
sa w zasiegu reki i dobrze widoczne.

Regulowana kierownica z funkgja ,,ustaw i zapomnij”
umozliwia automatyczny powrdt z pozycji zZtozenia przy
parkowaniu do preferowanego potozenia jazdy.

Kabina zawiera teraz siedem dedykowanych
schowkow, w tym wyjmowany kosz na $mieci, uchwyt
na kubek z zewnetrznym jednokierunkowym odptywem,
siatkowa kieszen itd,, a ich faczna pojemnos¢ wzrosta
o 60%.

Dodano o$wietlenie przetacznikéw oraz mozliwosé
niezaleznej regulacji jasnosci podswietlenia ekranu
i przefacznikéw.







NAJLEPSZA WYDAJNOSC PRACY.

ZAPROJEKTOWANE Z MYSLA 0 BRANZY ROLNICZE), NAJNOWSZE
MASZYNY AGRI LOADALL OFERUJA LEPSZE PARAMETRY PODNOSZENIA aiomatycany system pnnego prowadea (50

wiacza sig przy predkosci powyzej 4 km/h. Poprawia

W CALE) RODZINIE MODELOWE, A DZIEKI WYJATKOWE) WYDAINOSCI R S Y R
| WSZECHSTRONNOSCI ROWNIEZ NIEZROWNANA PRODUKTYWNOSC.  olach Moina g0 te wiceyé rcanie nizalene
CZYLI DOKLADNIE TO, CZEGO MOZNA OCZEKIWAC OD PRODUCENTA s °ePoeRens s

NAJLEPSZYCH NA SWIECIE tADOWAREK TELESKOPOWYCH.

Rewolucyjna przektadnia.

Pod wzgledem wydajnosci nowy topowy model
AGRI Pro z doskonatg przektadnig DualTech Variable
Transmission (DualTechVT) zapewnia najlepsze
pofaczenie przektadni hydrostatycznej i Powershift
w jednej obudowie, skracajac czasy cyklu nawet
0 25% podczas przetadunku i 6% podczas holowania
na drodze w poréwnaniu z maszynami konkurengji.

Wydajna maszyna rolnicza.

Maszyna rolnicza AGRI Loadall firmy JCB jest
niezwykle zwrotna; niewielki rozstaw osi i duzy zakres
skretu két umozliwiaja skrécenie czasu manewrowania
w gospodarstwie, zwlaszcza na ograniczonej przestrzeni.

Poniewaz naped na 4 kofa jest standardowym
trybem pracy maszyny, utrzymuje ona trakcje przez
caty czas. Wystarczy nacisnac przycisk, zeby przefaczy¢
na tryb napedu na dwa kota, w ktérym zuzycie opon
i paliwa na drodze jest mniejsze.

Aby maszyna lepiej sie sprawowata w trudnym
terenie, warto wybra¢ model AGRI XTRA lub PRO
standardowo wyposazony w mechanizm
réznicowy o ograniczonym poslizgu,

lub doméwi¢ go do wersji Super.



W maszynach serii AGRI Loadall s3 do wyboru
trzy tryby sterowania. Tryb 2 kot skretnych nadaje
sie doskonale do jazdy z duza predkoscia po
drogach. Tryb 4 kot skretnych sprawdza sie najlepiej
w ograniczonych przestrzeniach. Natomiast tryb kraba
jest odpowiedni podczas manewrdw przy Scianach
i budynkach rolniczych.

Dostepna na drazku sterowania funkcja recznej
zmiany biegdw pozwala za pomoca jednego prostego
elementu sterowania szybko i bez trudu zmienia¢ biegj,
predkos¢ czy kierunek jazdy. Modele AGRI Super, XTRA
i Pro oferuja réwniez funkcje automatycznej zmiany
biegdbw. W pofaczeniu z drazkiem sterowania i panelem
sterowania standardowo montowanych przy fotelu
w modelach z fotelami na zawieszeniu pneumatycznym
zapewnia to doskonate osiagi w trudnym terenie.

Wentylator z automatyczng zmiana kierunku
obrotéw, montowany standardowo we wszystkich
modelach, zapobiega dostawaniu sie zanieczyszczen
do komory silnika.

Maszyny AGRI Loadall s3 standardowo

cisnienia w hydraulicznych przewodach dodatkowych

z przodu i z tytlu. Uklad pomocniczy o statym przeptywie
jest instalowany w standardzie, a podwojny ukfad
pomocniczy jest opcjonalny.

Instalacja hydrauliczna o wysokim przeptywie zapewnia
wiekszy przeptyw do wysiegnika, idealnie dostosowany
do osprzetu wymagajacego duzego przeptywu, jak na
przyktad wycinaki do kiszonki i roztrzasacze stomy.

Nosnik osprzetu z systemem Q-fit utatwia
i przyspiesza wymiane osprzetu. Mozesz wybrac
dowolny osprzet z naszej bogatej oferty i dostosowac
kazda maszynge do wszystkich zastosowan.

Technologia automatycznego
wytrzasania tyzka firmy

JCB utatwia odmierzanie
tadunku lub jego catkowite
wytadowanie z tyzki badz
widet do nawozu za pomoca
przycisku na drazku
sterowania. £adunek jest
wytadowywany szybko i pod
peina kontrola.

Mozliwos¢ odtaczenia przektadni za pomoca pedatu hamulca
przektada si¢ na znakomita wielofunkcyjnos¢ oraz wieksza
predkosé obrotowa silnika przy zatadunku i przenoszeniu.

Model AGRI Pro pozwala skorzysta¢ z trybu powolnego
przesuwu przekfadni hydrostatycznej przy uzyciu pedatu hamulca.

Wwyposazone w pomocnicze suwaki zaworow
sterujacych, ktore zapewniajg obstuge szerokiej gamy
osprzetu i maksymalng wszechstronno$¢. Nowe
ciagniki Series Il AGRI Loadall maja teraz réwniez
wewnetrzny i zewnetrzny przycisk zerowania




NAJLEPSZE KONSTRUKCJE.

ROZUMIEMY, ZE PRACE ROLNE MOGA BYC CIEZKIE | DLUGOTRWALE.
WLASNIE DLATEGO PODCZAS BUDOWY MASZYN ROLNICZYCH AGRI LOADALL
PRIORYTETOWE ZNACZENIE MAJA TAKIE ASPEKTY, JAK TRWALOSC,
ELEMENTY NAJWYZSZEJ JAKOSCI ORAZ STOSOWANIE INNOWACYINYCH
PROCESOW PRODUKCYJNYCH. TAKIE PODEJSCIE ZAPEWNIA DLUGOTRWALY
| PRODUKTYWNY CZAS EKSPLOATACJI MASZYNY.

Trwala konstrukcja wysiqgnika. Opcjonalnie mozna zamontowac zewngtrzne ostony
dachowe przednig i gbrna, ktére poprawiaja ochrone
przed spadajacymi odtamkami, kiedy wysiegnik znajduje
sie w gorze.

Duze naktfadki elementow wysiegnika o dtugosci
ponad | m zapewniaja maksymalng wytrzymato$¢
i trwatos¢. Przewody hydrauliczne czesto sa narazone
na uszkodzenia, wiec poprowadzilismy je wewnatrz
wysiegnika, by nic im nie grozito.

W petni zespawane jednoelementowe podwozie W plycie wysiegnika w ksztatcie
pozwala zmaksymalizowaé wytrzymato$é odwréconej litery ,,U” zainstalowali$my
i zminimalizowaé mase maszyny. Wysiegnik catkowicie spawane ptyty zamykajace.
w maszynach AGRI Loadall jest montowany nisko na Aby jeszcze bardziej Z‘”iekﬂy." .
podwoziu, co zapewnia niezwykle sztywna konstrukcje. U E T BUS IR Gl S

. R . . liczbe przegubéw i punktéw nacisku
Gwarantuje to réwniez doskonata widocznos¢. sliete o -
we wbudowanym zakonczeniu

wysiegnika i w jednoelementowej

Whbudowane zabezpieczenia. plycie zamykajacej.

Boczny montaz i cofnigcie maski zapewniaja jej
ochrone przed uszkodzeniem.

Nowe bezramkowe lusterka zamontowano
w granicach obrysu maszyny, co minimalizuje ryzyko
uszkodzenia podczas pracy w ciasnych, ograniczonych
przestrzeniach. Dodatkowo poprawiaja one
widoczno$¢ wokodt maszyny.



Trwate elementy.

Modele nowej maszyny AGRI Loadall zostaty
poddane rygorystycznym testom, ktére obejmowaty
prace w zimnym klimacie, wystawienie podwozia,
wysiegnika i innych kluczowych elementéw na
wysokie naprezenia oraz wielokrotne korzystanie
z uktadu napedowego w tysigcach typowych cykli
rolniczych, a takze diugotrwate testowanie w naszym
nowym sitomierzu.

Catkowicie nowa kabina CommandPlus przeszta tysiace
godzin testow, w tym na stanowiskach do zamykania
drzwi i wstrzasania cafa kabing oraz w skrajnie wysokich

i niskich temperaturach, tak aby wytrzymywata najciezsze
préby — w codziennej pracy.

Montowane centralnie Stowniki hydrauliczne
(zamiast ramiona podosnikowe) pochylne i rozsuwane,
zapobiegaja skrecaniu wysiegnika i s3 mocowane przez
centralnie zamontowane Sworznie (zamiast odlewane
elementy z otworami), co zapewnia jeszcze wieksza
wytrzymatos$¢ konstrukgji.

W JCB tworzymy wiasne stowniki hydrauliczne,
kabiny, wysiegniki, podwozia, osie, przekfadnie
i silniki — opracowane z mysla o wzajemnym
perfekcyjnym dopasowaniu i optymalnej niezawodnosci.

Aby zabezpieczy¢ maszyny AGRI
Loadall na diugie lata, przed
malowaniem na kabiny naktadana jest
warstwa stopu elektroforetycznego.

Silnik zgodny z norma Stage V bazuje na
sprawdzonych rozwiazaniach platformy
DieselMAX firmy JCB. Od poczatku programu
rozwoiju silnikéw poddalismy je trwajacym
ponad 200 000 godzin testom w najtrudniejszych
zastosowaniach i warunkach.




NAJLEPSZE FUNKCJE BEZPIECZENSTWA.

Lepsza ogélna ochrona.

Kabina zapewnia najlepsza widoczno$¢
w swojej klasie, a dodatkowo w wersji Xtra i Pro
Swiatta robocze LED z przodu i z tytu kabiny oraz
na wysiegniku i zaczepie poprawiajg widzenie w nocy
i w innych zaciemnionych miejscach pracy.

Opatentowany uktad adaptacyjnej regulacji
obcigzenia spetia norme EN 15000 i umozliwia
operatorowi ptynna jazde bez uszczerbku
dla wydajnosci pracy, gwarantujac przy tym
zawsze optymalng stabilno$¢ maszyny.

Bezpieczny dostep.

Utatwiono wchodzenie do kabiny i wychodzenie
z niej. Powiekszona strefa wchodzenia do kabiny
oraz odchylane uchwyty pozwalajg szybko,
wygodnie i bezpiecznie zaja¢ miejsce pracy.

Dzielone drzwi utatwiaja operatorowi
monitorowanie bezposredniego otoczenia maszyny.
Znacznie tatwiej komunikowac sie tez z sygnalistami
czy innymi pracownikami gospodarstwa.

Przetacznik obecnosci operatora powoduje wylaczenie
napedu, w momencie gdy operator opuszcza fotel,
zapobiegajac przypadkowym manewrom maszyny.

Na niektorych rynkach system
bezpieczenstwa w maszynach

Loadall ma atest firmy Thatcham

(3 gwiazdki). Obejmuje on dane
identyfikacyjne Cesar (w pojazdach
na terenie Wielkiej Brytanii), funkcje
telemetrycznego wykrywania pojazdu
JCB LiveLink oraz immobiliser.

Montowany fabrycznie immobiliser JCB mozna uruchomic

za pomoca niepowtarzalnego klucza lub zintegrowanej
klawiatury do wpisywania kodu PIN. System automatycznie
zatacza sie po uptywie okreslonego czasu od wylaczenia silnika.

ST ——— o EE e



ROLNICZE tADOWARKI TELESKOPOWE
NR 1 NA SWIECIE.

Nasze maszyny Loadall serii lll z silnikiem Stage V to najczesciej wybierane
tadowarki teleskopowe w rolnictwie. Wybierz jedna z wersji: AGRI 110 KM
(81 kW), AGRISUPER 132 KM (97 kW), AGRIXTRA 152 KM (112 kW) lub
wysokowydajna wersje AGRIPRO 175 KM (129 kW). Wszystkie wyposazone sa
w naszg najlepsza kabine, a modele SUPER, XTRA i PRO sa dostepne z nasza
skrzynia biegéw DualTech Variable Transmission.

PRZEKLADNIE. SILNIKI.

B L Nasza oferta opcji przektadni jest dostosowana do Nasze silniki DieselMAX o pojemnosci 4,8 litra
i ' konkretnych wymagan rolniczych, poczawszy od spetniaja najnowsze wymogi unijne Stage V.
NASZA NAJLEPSZA KABINA. Torquelock, PowerShift, AutoShift az do nagradzanej Cechuja sie wyjatkowo niskimi emisjami, technologiag

przektadni DualTech Variable Transmission. auto-stop, niskim zuzyciem paliwa oraz kontrolg

Nasza catkowicie nowa kabina CommandPlus
zapewnia operatorom najlepsza w swojej klasie
przestrzen, poziom hatasu, widocznos¢ we wszystkich
kierunkach, a takze pozycje za kierownica.

czastek statych nastepnej generacji.

UKLADY HYDRAULICZNE. FUNKCJE BEZPIECZENSTWA.

Nasz regeneracyjny uktad hydrauliczny, funkcja Opatentowany przez nas adaptacyjny system

automatycznego potrzasania tyzka, dodatkowa kontroli obcigzenia, umozliwia operatorowi
wentylacja, ttumienie korica wysiegnika bezproblemowa jazde bez zmniejszania

i automatyczny system SmoothRide stanowig wydajnosci, zapewniajac stabilnos¢ maszyny.
czesc¢ pakietu JCB Smart Hydraulics.






ZREWOLUCJONIZUJ

DZIALALNOSC

WSl A = o TR

PIERWSZA | JEDYNA NA SWIECIE PRZEKEADNIA 2 W 1 (HYDROSTATYCZNA | POWERSHIFT),
ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE DO ROLNICZYCH tADOWAREK TELESKOPOWYCH.

taczac wyjatkowa wydajnos¢ przy duzej predkosci

i mozliwoéci holowania oferowane przez przekfadnie
JCB Powershift z zaletami sterowania przy niskiej
predkosci napedu hydrostatycznego, unikatowa
przekfadnia JCB DualTech VT w modelach AGRI
zapewnia operatorom maksymalng wydajnos$¢

i produktywno$¢ w szerokim zakresie zastosowan.

Zaprojektowany specjalnie dla rolnictwa model
AGRI Pro oferuje wydajnos¢ wigksza o 25% podczas
przetadunku i 16% podczas holowania na drodze

w poréwnaniu z maszynami konkurencji.

Model AGRI Pro z przekfadnia DualTech VT
dostepny jest w modelu 542-70 PRO.

Tryb jazdy.
W peMni automatyczna skrzynia biegéw od 0 do

40 km/h (w modelu PRPO 50 km/h)
z wykorzystaniem automatycznego

przetaczenia z napedu hydrostatycznego na Powershift.

Automatyczna zmiana napedu
na 2/4 kota.

Przefaczanie z trybu 4WD na 2WD przy predkosciach
powyzej 19 km/h (w modelu PRO 22 km/h)

i odwrotnie przy przechodzeniu na nizsze predkosci
w celu zachowania optymalnej efektywnosci

i przyczepnosci.

Tryby Eco/Power.

Wybierz tryb Eco w celu ptynniejszej i cichszej pracy:
lub tryb Power w trudnych warunkach.

Wspomagane hamulce.

Zapewniaja proporcjonalne hamowanie na catym
skoku pedatu oraz powtarzalno$¢ pozycjonowania
gwarantujaca bezpieczne, stabilne zatrzymywanie.
Model 542-70 AGRI PRO wyposazono w hamulce
dwuobwodowe.

Tryb Flexi.

Zapewnia niezalezne sterowanie predkoscia obrotowa
silnika i predkoscia jazdy.

g

Funkcja powolnego przesuwu.

W sposéb zmienny odcina naped przez pierwsze
30% skoku pedatu hamulca, zapewniajac
intuicyjna wielofunkcyjnos¢ podczas zatadunku
lub przenoszenia materiatu.




Naped hydrostatyczny.

H Modut napedu hydrostatycznego dziata na
pierwszym biegu, zapewniajac szybka reakcje, precyzyjna
regulacje predkosci i ptynnie zmienne predkosci robocze
do 19 km/h (W modelu PRO do 22 km/h)

przy uzyciu pedatu przyspieszenia.

Tryb Flexi zapewnia dodatkowy tryb jazdy, gdy
potrzebna jest stosunkowo wysoka predko$¢ obrotowa
silnika do przetadunku materiatéw lub utrzymania
przeptywu oleju hydraulicznego do zasilanego osprzetu,
takiego jak rozrzutnik stomy i tyzka do zadawania paszy.

Naped Powershift.

[ - | Gdy predko$¢ tadowarki teleskopowej Loadall

AGR| przekroczy 19 km/h, (w modelu Pro 22 km/h)

czy to w terenie czy na drodze, przektadnia DualTech VT
automatycznie przetacza sig¢ na ukfad Powershift,

a by korzystajac z 2, 3 i 4 biegu plynnie przyspiesza¢

do predkosci 40 km/h (w modelu PRO do 50 km/h).

Bezposredni naped mechaniczny na biegach

2-4 pozwala najlepiej wykorzysta¢ dostepny moment
obrotowy, zapewniajac szybkie przyspieszanie, duze
mozliwosci holowania i rozped pozwalajacy utrzymac
predkos¢ na pochytosciach.




REWOLUCJAW

PRODUKTYWNOSCI

JESLI CHODZI 0 WYDAJNOSC, MASZYNA AGRI MA ZAAWANSOWANY UKEAD
NAPEDOWY, KTORY £ACZY W SOBIE SPRAWDZONA MOC| MOMENT OBROTOWY
SILNIKA JCB DieselMAX 0 POJEMNOSCI 4,8 LITRA ORAZ PRZEKLADNIE

DUALTECH VT.

Model JCB AGRI Pro zawiera w standardzie pefen
pakiet Smart Hydraulics. W potaczeniu z przekfadnia
DualTech VT skraca to czasy cyklu nawet o 25% podczas
przetadunku i 6% podczas holowania na drodze

W poréwnaniu z maszynami konkurengji.

[ | Tryb Flexi: UmoZliwia operatorowi korzystanie

z pedatu przepustnicy jako regulatora predkosci i
ustawianie predkosci obrotowej silnika oraz maksymalnej
predkosci jazdy niezaleznie, co pozwala zmaksymalizowaé
efektywnos¢ i fatwos¢ obstugi podczas przefadunku
materiatu lub w celu zachowania statego przeptywu

oleju hydraulicznego dla wymagajacego osprzetu.

B Tryb Power: Zapewnia dodatkowa moc przy ciezkich
pracach oraz bardziej elastyczne sterowanie kierunkowe,
przyspieszanie i hamowanie. Doskonate rozwiazanie, gdy
trzeba szybko wykona¢ prace.

B AUTOMATYCZNE PRZELACZANIE 2/4WD:
Ta funkcja umoZzliwia przetaczanie maszyny JCB AGRI
Pro z trybu 4WD na 2WD przy predkosciach powyzej
[9 km/h i odwrotnie przy przechodzeniu na nizsze
predkosci. W trybie 2WD naped jest przenoszony

na tylng o$, zapewniajac lepsza przyczepnos¢

podczas holowania.




REWOLUCJAW

EFEKTYWNOSCI

W NOWEJ MASZYNIE JCB AGRI PRO DLA ROLNICTWA ZASTOSOWANO T .
PRZEKEADNIE DUALTECH VT, KTORA POZWALA W PEENI WYKORZYSTAC e & JCB
POTENCJAL MOCY | 0SZCZEDNOSCI SILNIKA JCB ECOMAX T4 FINAL. e

W POLACZENIU Z UKEADEM JCB SMART HYDRAULICS ZAPEWNIA AZ 0 15%
MNIEJSZE SPALANIE PALIWA PRZY TAKIEJ SAMEJ ILOSCI PRZENIESIONEGO
MATERIAEU W POROWNANIU Z KONKURENCYJNYMI MODELAMI.

TECHNOLOGY

[ ] Bezposredni naped mechaniczny na biegach
2—4, do predkosci 40 km/h, (w modelu PRO 50km/h).
redukuje straty mocy silnika na przektadni.

B Tryb ECO: Dzieki niemu maszyna potrzebuje
nizszych obrotéw silnika, a co za tym idzie, zuzywa mniej
paliwa i pracuje ciszej w sytuacjach, gdzie nie trzeba
wykorzystywac petnej mocy silnika.

[ | Unikatowy ultad Smart Hydraulics pomaga wycisna¢
maksimum mocy z kazdej kropli cennego paliwa. Dzigki
wykorzystaniu sity grawitacji opuszczanie i chowanie
wysigegnika wymaga mniej energii.

Najbardziej oszczedny silnik w branzy. Silnik
JCB DieselMAX o pojemnosci 4,8 litra i mocy
129 kW/175 KM jest zgodny z normami

Stage V, a takze zapewnia wyZzsza

wydajnosé¢ przy niskiej predkosci obrotowej,
co przekfada sie na krétsze czasy cykli i wzrost
sity pociagowe;.




KOMFORCIE JAZDY

REWOLUCJAW

GDY KABINA TO TWOJE BIURO, A WIEKSZY KOMFORT | KONTROLA 0ZNACZAJA WIEKSZA PRODUKTYWNOSC, NAJLEPSZA
LADOWARKA TELESKOPOWA MUSI CECHOWAC SIE NAJLEPSZYMI WEASCIWOSCIAMI JEZDNYMI. JCB AGRI PRO OFERUJE
NAJWYZSZY MOZLIWY POZIOM KOMFORTU ORAZ LATWOSCI OBSLUGI I STEROWANIA.

Przektadnia DualTech VT zapewnia ptynniejsza

i fatwiejsza obstuge dzieki automatycznej zmianie biegow
w catym zakresie od 0 do 40 km/h (w wersji PRO

do 50km/h) w obie strony.

[ | Wysokiej klasy kabina oraz fotel pneumatyczny

i kolumna kierownicy z petng regulacja zapewniaja
najwyzszy komfort jazdy. Usprawniony przeptyw
powietrza, wentylacja i odmgtawianie. Montowany
przy fotelu pojedynczy drazek z serwomechanizmem
i proporcjonalnymi uktadami pomocniczymi jest tatwy
i wygodny w obstudze.

B Przekdadnia DualTech VT zmniejsza potrzebe
uzywania hamulcéw podczas przetadunku materiatow.
Wspomagane hamulce zapewniaja funkcje powolnego
przesuwu, ktéra w sposéb zmienny odcina naped,
zapewniajac intuicyjna wielofunkcyjno$¢ podczas
zatadunku lub przenoszenia materiatu.

B Pakiet 11 lamp LED o wysokiej intensywnosci
zapewnia o$wietlenie dookdlne oraz doskonata
widoczno$¢ w stabym Swietle. Pakiet LED obejmuje
zamontowane na kabinie $wiatta robocze, Swiatta
wysiegnika, Swiatta sprzegu, jak réwniez oswietlenie
wnetrza i tablicy rejestracyjnej oraz opcjonalne
oswietlenie drogowe LED.




WYMIARY STATYCZNE

WYMIARY STATYCZNE

Model maszyny

Wysokos¢ catkowita

Szerokos¢ catkowita (z oponami)*
Szerokos¢ wewnetrzna kabiny

Rozstaw kot przednich

Rozstaw osi

Dtugos¢ catkowita z oponami przednimi
Dtugosc¢ catkowita do osprzetu

Przeswit pod pojazdem

Odlegtos¢ od srodka przedniego kota do osprzetu

N - I O m m O N @@ >

Odlegtos¢ od srodka tylnego kofa do korica podwozia

Promien skretu z oponami

Kat unoszenia nosnika osprzetu dla tyzki w potozeniu przenoszenia
Kat opuszczania nosnika osprzetu dla tyzki na petnej wysokosci

Waga (Powershift)

Waga (DualTech VT)

Opony

Maszyna przedstawiona na ilustracji ma klimatyzacje montowang na dachu.

*Zaleznie od ogumienia.

b 4

SENS BESE El:E El3 El 3

stopnie
stopnie
kg
kg

244
223
097
1,84
2,75
395
4,64
030
1,24
065
37
426
42,5
7340
7740
380/75R20

532-60

251
234
097
1,84
2,75
4,03
4,64
037
1,24
065
37
26
425
7520
7920
460/70R24

538-60
251
2,34
0,97
1,84
2,75
4,03
4,64
0,37
1,24
0,65

37
42,6
42,5
7560
7960

460/70R24

532-70
2,51
2,34
0,97
1,84
2,75
4,38
5,07
0,37
1,32
1,00

37
42,6
37,5
7600
8370

460/70R24

538-70
2,51
2,34
0,97
1,84
2,75
4,38
507
0,37
1,32
1,00

37
42,6
375
8300
8520

460/70R24

542-70
2,51
2,34
0,97
1,84
2,75
4,38
5,07
0,37
1,32
1,00

37
42,6
37,5
8300
8520

460/70R24

542-70 PRO
2,54
247
097
1,90
2,72
440
5,07
0,40
1,32
1,04
44
426
37,5

Nie dotyczy
8840

500/70R24

536-95
2,51
2,34
0,97
1,84
2,75
4,40
5,02
0,37
1,24
1,03

37
41
24
8760
8820
460/70R24

2,63
2,55
0,97
1,92
2,75
4,49
542
0,37
157
1,01
41
43
43,5
11360
11 540
500/70R24

560-80

2,69
2,48
0,97
1,92
2,75
4,55
542
043
1,57
1,01
4,1
43
43,5
11610
11790
480/80R26



OPCJE

Uktad napedowy

110 KM/ 81 kW

132 KM /97 kW

152KM /112 kW

175 KM /129 kW

Wentylator z automatyczna zmiang kierunku obrotéw

40 km/h Powershift (4-biegowa) (z uktadem TorqueLock na 4. biegu)

40 km/h Powershift (4-biegowa) (33/37 km/h w modelu 560-80 (zaleznie od ogumienia))

40 km/h Autoshift (6-biegowa z uktadem TorquelLock na 5. i 6. biegu)

40 km/h DualTech Variable Transmission (VT) (potaczenie napedu hydrostatycznego i mechanicznego z trybem Flexi)
50 km/h DualTech Variable Transmission (VT) (potaczenie napedu hydrostatycznego i mechanicznego z trybem Flexi)
Elektryczne roztaczanie napedu 2/4 kota

Ukfad réznicowy o ograniczonym poslizgu (LSD) na przednig 0$

Inteligentna hydraulika

Regeneracyjny uktad hydrauliczny do opuszczania i cofania wysiegnika (w modelu 536-95 tylko przy opuszczaniu)
Ttumienie koricowe przy podnoszeniu i cofaniu wysiegnika (w modelu 536-95 tylko przy podnoszeniu)

Szybkie zerowanie pomocniczego uktadu hydraulicznego — od wewnatrz i na zewnatrz

System automatycznego potrzasania tyzka

automatyczny system amortyzacji ramienia (SRS)

Pomocniczy ukfad hydrauliczny dwustronnego dziatania o duzym przeptywie

Pojedynczy przedni pomocniczy uktad hydrauliczny dwustronnego dziatania

Pojedynczy tylny pomocniczy ukfad hydrauliczny dwustronnego dziatania

Podwdjne przednie pomocnicze uktady hydrauliczne dwustronnego dziatania

Podwdjne tylne pomocnicze uktady hydrauliczne dwustronnego dziatania (Niedostepne w modelach 6 m)
Elektrohydrauliczna blokada sworzni

Pozycjonowanie: Poziomowanie podwozia sterowane elektrohydraulicznie (542-70 i 536-95 (6-biegowe))
Kabina

Panel sterowania mocowany do fotela

Fotel na zawieszeniu mechanicznym

Fotel na zawieszeniu pneumatycznym

Podgrzewany fotel na zawieszeniu pneumatycznym

Pétskorzany, podgrzewany i wentylowany fotel na zawieszeniu pneumatycznym

Klimatyzacja

Klimatyzacja z automatyczna regulacjg temperatury

Podgrzewana tylna szyba

Podgrzewana przednia szyba

Zewnetrzna ostona przedniej szyby i dachu

Swiatta

Halogenowe $wiatfa robocze - 2 z przodu kabiny, 2 z tytu kabiny, 2 na wysiegniku, 1 na zaczepie i o$wietlenie wnetrza
Swiatta robocze LED — 2 z przodu kabiny, 2 z tytu kabiny, 2 na wysiegniku, 1 na zaczepie | o$wietlenie wnetrza
Pakiet Swiatet roboczych LED 360° — dodatkowo 2 z przodu kabiny i 2 z tytu na podwoziu

Pakiet Swiatet drogowych LED — przednie i tylne $wiatfa drogowe oraz oswietlenie tablicy rejestracyjnej
Hamulce

Dwuobwodowy hydrauliczny uktad hamulcowy* z 7-pinowym gniazdem instalacji elektrycznej i uktadu E.B.S
Dwuobwodowy pneumatyczny uktad hamulcowy* z 7-pinowym gniazdem instalacji elektrycznej i uktadu A.B.S
Dwuobwodowy pneumatyczny* i jednoobwodowy hydrauliczny uktad hamulcowy z 7-pinowym gniazdem instalacji elektrycznej i uktadu A.B.S
Inne

Mechaniczny zaczep holowniczy*

Zaczep holowniczy unoszony hydraulicznie*

Zaczep holowniczy montowany na drabince*

Zestaw oston zapobiegajacych zanieczyszczeniu wysiegnika (tylko 718 m)

Zespolone wyprowadzanie tylnych punktéw smarowania (tylko 7 i 8 m)

Zestaw ostony pod przekfadnig (standard w przypadku DTVT)

Standard @ Opcja O Nie dotyczy —
*Posiada europejskg homologacje ciagnika rolniczego. (Niektore opcje zalezg od terytorium).

AGRI
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WYDAJNOSC PODNOSZENIA

Model maszyny (Powershift) 532-60 532-70 536-95
7 8 1
| e )
. ] . 3200 kg 65 @ i 61°M
60° 20 \f
50° 9
7s0ke \* 3600 ki 50° N
5 6 50°~ 9 } € ;
5 3
i 3000 k
3200 kg s o 7 | 8 40
4 A ook 4'7 2500 kg
30° 6 i I
4 = — o
3 2600 kg 30 2000 kg —| 30 —&
2000kg — s f —
20° 3 AN l600kg—{— L
X 2000 kg |[———— Ro° < 1 207 ]
] 1000 kg —|
10° s 2 3 } d
1400 kg|——— 5 m b° 800 kg—|
05 i0°
| m '*’7 1400 kg —— N m 2 .
@3 ! 500 kg————
3 |
o B - B
g 0 — 0°
-4 = 0 4°
. [T [ ]
! |

5 4 3 2 | 0 metry
5 4 3 2 ] 0 metry 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mey
Udzwig maksymalny kg 3200 3200 3600
Udzwig na petnej wysokosci kg 3200 2750 1600
Udzwig przy petnym zasiegu kg 1400 1400 500
Wysokos$¢ podnoszenia m 6,22 7 9,49
g p o
Maksymalny zasieg w przéd m 333 3,72 6,55
Zasieg z obcigzeniem 1t m 3,33 3,72 4,98
Wysokos¢ odktadania m 542 6.3 8,78
Sita odrywania daN 4750 3980 4470

Zgodnos¢ z wymogami testu stabilnosci: 1SO 22915-14:2010.



WYDAJNOSC PODNOSZENIA
Model maszyny (Powershift)

Udzwig maksymalny
Udzwig na petnej wysokosci
Udzwig przy petnym zasiegu
Wysoko$¢ podnoszenia

Zasieg do przodu przy maksymalnej

wysokosci podnoszenia
Maksymalny zasieg w przéd
Zasieg z obcigzeniem 1t
Wysokos¢ odktadania

Sita odrywania

kg
kg
kg
m

m

m
m
m

daN

538-60

3800 kg

I50°

3500 kg

40°

3000 kg

2500 kg

2000 kg

20°

1500 kg

Zgodnos¢ z wymogami testu stabilnosci: 1SO 22915-14:2010.

3800
3800
1500
6,23

0,87

334
3,34
542
4570

1 0 metry

538-70

60°1

3000 kg ———

3800 kg 4’7

30°- —

2500 kg

2000 kg

J

I
1400 kg ——

5 4 3 2 1 0 metry

3800
2500
1400
7,01

048

3,73
373
6,3
4400

542-70

65°2.4

2500 kg

4200 kg

r

3500 kg 4‘7

30°-

3000 kg
2500 kg‘
20°
2000 kg
1575 kglL B, [ 05m
- B 1
P —
il
s 4 3 2
4200
2500
1575
7,01
048
3,76
3,76
6,3
4400

0 metry

560-80

/ 25
3000 kg 7 A\
| 50° 13
6000 kg i
5000 kg 400 N\ ,
4500 kg
4000 kg I
3500 kg e
3000 kg —
2500 kg ——p
2000kg |
1750 kg
10°
[«
g | I
6 5 4 3 2 | 0 metry

6000

3000

1750

79

0,92

448

448

6,64

6650



WYDAJNOSC PODNOSZENIA
Model maszyny (DualTech VT)

Udzwig maksymalny

Udzwig na petnej wysokosci
Udzwig przy petnym zasiegu
Wysokos$¢ podnoszenia

Zasieg do przodu przy maksymalnej
wysokosci podnoszenia
Maksymalny zasieg w przéd

Zasieg z obcigzeniem 1 t

Wysokos¢ odkfadania

Sita odrywania

kg
kg
kg

m
m
m
daN

532-60

40°

3200 kg
30°)
2600 kg
20°
2000 kg
10°
1400 kg i

Zgodnos¢ z wymogami testu stabilnosci: 1ISO 22915-14:2010.

3200
3200
1400
6,22

0,87

333
333
542
4570

532-70

2750 kg

60°)

3200 kg

0
2500 kg, 4'7

30°
2000 kg ————

20

s
1675 kg —

3200
2750
1675

0,48

3,72
3,72
6,3
3980

536-95

61° s
5

3600 kg
Il

T
3000 kg
|

T
2500 kg
|

40°

2000 kg —
5 T

f
1500 kg —|
|
4 i 207
1000 kg —|
3 1
800 kg—————
1 o
575 kg—|———
|
o
0 L
-l ‘
metry 9 8 7 6 5

3600
2000
575
9,49

3800
3800
1550
6,23

538-60
7
3800 R
. ke 70
AY 50° 15
AW 3400 kg
L0
5
3 40°
3000 kg
4
| 30°
o 2500 kg
i
93 3
2000 kg 120"
2
1550 kg
10° 05m
|o5m -» %Bg
10 =
[ [ ] i
2 I 0 metry 3 @ 3 2 !

0 metry



WYDAJNOSC PODNOSZENIA
Model maszyny (DualTech VT)

Udzwig maksymalny
Udzwig na petnej wysokosci
Udzwig przy petnym zasiegu

Wysokos$¢ podnoszenia

Zasieg do przodu przy maksymalnej

wysokosci podnoszenia
Maksymalny zasieg w przéd
Zasieg z obcigzeniem 1 t
Wysokos¢ odkfadania

Sita odrywania

kg
kg
kg

m
m
m
daN

538-70

65°24)

3000 kg

1,5
1,0

°
«
3

=y
®

«
IS
w

Zgodnos¢ z wymogami testu stabilnosci: 1ISO 22915-14:2010.

3800
2500
1400
7,01

0,48

373
373
6,3

4400

1 0 metry

542-70

2700 kg

3000 kg

4200 kg

i

!

3500 kg 4.7

30°

3000kg —— -
2500@‘7
I;a
1575 kg——
. B
1|
5 4 3 2
4200
2750
1675
7,01
048
3,73
373
6,3
4400

0 metry

542-70 PRO
65° 1,4@
3000 kg s \20
3500 kg‘ 15
‘ £ 1.0
4200kg —1

4
«
3

RIS
Ri=h
®

@

IS
w
~

0 metry

4200
3000
1750
7,04

0,48
371

371

4400

560-80

3000 kg P
l 50° 15
6000 kg ‘
|
5000 kg 40 O '
4500 kg
4000 kg
3500 kg £l
3000 kg ——————
2500 kg |
2000 kg |
1750 kg ——
i
6 5 4 3 2 | 0 metry
6000
3000
1750
79
092
448
448
6,64
6650



SILNIK

Model

Producent

Model

Poziom emisji spalin
Uktad oczyszczania spalin
Uktad dodatkowy

Moc znamionowa

Moc przy 2200 obr./min

Znamionowy moment obrotowy

Moment obrotowy przy 1500 obr./min

Specyfikacja
Pojemnos¢ skokowa
Liczba cylindrow
Srednica cylindréw
Skok

UKLAD HYDRAULICZNY
Model

Cisnienie robocze w ukfadzie
Gtéwny uktad hydrauliczny
Typ pompy

Czas cyklu hydraulicznego
Podnoszenie

Opuszczanie

Wysuwanie

Chowanie

Oprdéznienie tyzki
Zatadunek tyzki

KM (kW)

Nm

bar

I/min

sekundy
sekundy
sekundy
sekundy
sekundy
sekundy

AGRI

110(81)

516

AGRI SUPER AGRI XTRA
JCB*

DieselMAX

Euro Stage V
DOC, SCR, DPF

Turbosprezarka i chtodzenie

132 (97) 152 (112)
550 600
4.8
4
106
135
542-70

532-60 538-60 532-70 538-70 542-70

240
140

42
47
6,1
44
23
2,1

*Czas cyklu moze sie roznic¢ w zaleznosci od specyfikacji maszyny.

260
140

6,1
6,8

4,6
2,7
2,1

PRO

250 260 260 260

140 140 140 160
O zmiennym wydatku

45 52 52 5.2
6,6 57 57 57
6,7 6,6 6,6 6,6
5 5 5 5
2,7 28 28 28
23 2,2 2,2 22

AGRI PRO

175 (129)

536-95 560-80

240
140

6,9
91

11,3
1.9
23

690

260
160

74
79
8,1
71
26
28

POJEMNOSCI EKSPLOATACYJNE

Zbiornik paliwa litry
ZBIORNIK ptynu DEF litry
Zbiornik ptynu do spryskiwaczy litry
Zbiornik oleju hydraulicznego litry
Ptyn chtodniczy litry
Miska olejowa silnika litry
UKLAD ELEKTRYCZNY
Napiecie w uktadzie \%
Alternator Amperogodziny
Pojemnos¢ akumulatora Amperogodziny
HALAS | DRGANIA
Emitowane cisnienie akustyczne
korygowane wedtug charakterystyki

I . dB(A)
czestotliwosciowej A na stanowisku
operatora (LpA)
Dzwiek na zewnatrz (pomiar stacjonarny) dB(A)
Dzwiek na zewnatrz (pomiar w ruchu) dB(A)
Wibracje catego nadwozia m/s?
Drgania przenoszone na dtor i ramie m/s?

Poziom

69

73
84

<25

Margines

+-1

+/1
+/-1

50%

Nie dotyczy

169
208
6,2
113
28
15

12
150
180

Warunki pomiaru

Okreslony zgodnie z metoda testowania i obliczania
zdefiniowang w normie EN 12053:2001

Okreslony zgodnie z metoda testu zdefiniowang
w normie 2015/96 (zatacznik Il)

Okreslone zgodnie z metodg testu zdefiniowang
w normie SO 2631-1:1997. (Sposob uzytkowania
maszyny: tadowanie (kamieni)) i zgodnie z norma
EN 12096:1997.

Okreslone zgodnie z metodg testu zdefiniowang
w normie 1SO 5349-2:2001



FUNKCJE MASZYNY ZE STANDARDOWYM WYPOSAZENIEM

Skrzynia
biegéw

Osie

TorquelLock 4

Powershift 4

Autoshift 6

DualTech VT

AGRI,
AGRI SUPER

AGRI XTRA,
AGRI PRO

Uktad napedowy Powershift firmy JCB obejmuje przemiennik momentu obrotowego, skrzynie
przektadni stozkowej i 4-biegowg skrzynie Powershift z ukladem TorqueLock przy 4. biegu - catos¢
jest zamknieta w jednej elastycznie ztozonej jednostce.

Tryby robocze: Reczna zmiana biegéw sterowana z poziomu jednego drazka sterowania
z 4 biegami w przéd i 4 biegami wstecznymi, pracujgcymi w trybie Powershift.

Predkos¢ jazdy: 40 km/h

Elektrycznie sterowane roztaczanie napedu na 2/4 kofa.

Mozliwos¢ roztaczania napedu za pomoca pedatu hamulca.

Uktad napedowy Powershift firmy JCB obejmuje przemiennik momentu obrotowego, skrzynie

przektadni stozkowej i 4-biegowg skrzynie Powershift — catos¢ jest zamknieta w jednej elastycznie
ztozonej jednostce.

Tryby robocze: Reczna zmiana biegéw sterowana z poziomu jednego drazka sterowania
z 4 biegami w przdd i 4 biegami wstecznymi, pracujacymi w trybie Powershift.

Predkos¢ jazdy: 40 km/h (33/37 km/h dla modelu 560-80 (zaleznie od ogumienia)).
Elektrycznie sterowane roztaczanie napedu na 2/4 kota.

Mozliwos¢ rozfaczania napedu za pomocg pedatu hamulca.

Uktad napedowy Autoshift firmy JCB obejmuje przemiennik momentu obrotowego, skrzynie

przekfadni stozkowej i 6-biegowa skrzynie Powershift z uktadem TorquelLock na biegach 516 -
catosc jest zamknieta w jednej elastycznie zamontowanej jednostce.

Tryby robocze: Reczna i automatyczna zmiana biegdw sterowana z poziomu jednego drazka
sterowania z 6 biegami w przdd i 4 biegami wstecz, pracujgcymi w trybie Powershift.

Predkos¢ jazdy 40 km/h.

Elektrycznie sterowane roztaczanie napedu na 2/4 kota.

Automatyczny wybdr biegéw 4-6 w trybie automatycznym.

Mozliwos¢ rozfaczania napedu za pomoca pedatu hamulca.

Przektadnia JCB DualTech Variable Transmission obejmuje skrzynie przekfadni stozkowej,

przektadnie hydrostatyczng i 3-biegowa skrzynie Powershift z bezposrednim napedem
mechanicznym i trybem Flexi — catos¢ jest zamknieta w jednej elastycznie ztozonej jednostce.

Tryby robocze: Tryb Flexi, reczny i jazdy automatycznej (D), zmiana biegu mozliwa za pomoca
pojedynczego joysticka, zawiera 1 hydrostatyczny bieg do przodu i 1 do tytu oraz 3 biegi do przodu
Powershift.

Predkos¢ jazdy 40 km/h.

Automatyczne odfaczanie napedu na 2/4 kota.

Automatyczny wybér w trybie jazdy (D).

Stata powolnego przesuwu za pomoca pedatu hamulca.

Przektadnia JCB High Speed DualTech obejmuije skrzynie przektadni stozkowej, przektadnie

hydrostatyczng i 3-biegowa skrzynie Powershift z bezposrednim napedem mechanicznym i trybem
Flexi — catos¢ jest zamknieta w jednej elastycznie ztozonej jednostce.

Tryby robocze: Tryb Flexi, reczna i automatyczna zmiana biegéw sterowana z poziomu jednego
drazka sterowania z 1 biegiem w przéd i 1 wstecz w trybie hydrostatycznym oraz 3 biegami w przéd
w trybie Powershift.

Predkos¢ jazdy 50 km/h.

Automatyczne odfaczanie napedu na 2/4 kota
Automatyczny wybdr w trybie jazdy (D).

Stata powolnego przesuwu za pomoca pedatu hamulca.

Naped przedni i tylny: Osie napedu/sterowania z redukujaca piasta przektadni obiegowej JCB
z mechanizmami réznicowymi rozdzielania maksymalnego momentu obrotowego. (Opcja LSD).

Naped przedni i tylny: Osie napedu/sterowania JCB z redukujaca piasta przektadni obiegowe;j.
Z przodu: Uktad réznicowy o ograniczonym poslizgu (LSD) (opcja Maxtrac). Z tytu: Mechanizm
réznicowy rozdzielania momentu obrotowego Max-Trac.

Hamulce AGRI

AGRI SUPER,
AGRI XTRA

AGRI PRO

Ukfad
kierowniczy

WSZYSTKIE
MODELE

AGRI,
AGRI SUPER,
AGRI XTRA

AGRI PRO

Hamulce zasadnicze: Serwo wspomagane, z autoregulacja, wewnetrznie zanurzone w oleju typ
wielotarczowy wspomagania hamulcédw na przedniej osi.

Hamulec postojowy: Mechaniczny hamulec reczny z linkg hamulcowa.

Hamulce zasadnicze: Aktywowane hydraulicznie, z autoregulacja, wewnetrzny zanurzony w oleju
typ wielotarczowy wspomagania hamulcow.

Hamulec postojowy: Hamulec postojowy SAHR (sprezynowy uktad zwalniania hydraulicznego).

Hamulce naczepy: Dwuobwodowe hydrauliczne hamulce naczepy i uktad hamulcowy sterowany
elektronicznie (EBS). Dwuobwodowe hydrauliczne hamulce naczepy i uktad zapobiegajacy
blokowaniu két podczas hamowania (ABS).

Hamulce zasadnicze: Dwuobwodowy uktad hamulcowy przedniej i tylnej osi. Aktywowane
hydraulicznie, z autoregulacja, wewnetrznie zanurzone w oleju, typ wielotarczowy wspomagania
hamulcow.

Hamulec postojowy: Hamulec postojowy SAHR (sprezynowy uktad zwalniania hydraulicznego).

Hamulce naczepy: Dwuobwodowe hydrauliczne hamulce naczepy i uktad hamulcowy sterowany
elektronicznie (EBS). Dwuobwodowe pneumatyczne hamulce naczepy i uktad zapobiegajacy
blokowaniu két podczas hamowania (ABS).

3 tryby kierowania: jazda ze skretem na 2 kota, jazda ze skretem na 4 kota, tryb kraba.

Hydrostatyczne sterowanie ze wspomaganiem, z drazkami kierowniczymi poprzecznymi na obu
osiach.

Hydrostatyczne sterowanie ze wspomaganiem, z sitownikami kierowniczymi na obu osiach.

FUNKCJE MASZYNY ZE STANDARDOWYM WYPOSAZENIEM (CIAG DALSZY)

Elementy sterowania uktadem
hydraulicznym

Kabina

HOMOLOGACJA
AGRI, AGRI SUPER, AGRI XTRA
AGRI PRO

Pojedynczy drazek sterowania sitownikiem z uktadem sterowania proporcjonalnego i regulowanym
systemem ciggtego przeptywu. Z funkcja jazdy do przodu/neutralnego/wstecznego.

Cicha, bezpieczna i wygodna kabina jest zgodna z normami ROPS ISO 3471 oraz FOPS ISO 3449.
Szyby przyciemniane na catym obwodzie, pojedyncza wielowarstwowa zaokraglona szyba przednia
i gorna.

Poprzeczki dachowe, wycieraczki szyby przedniej, tylnej i gérnej ze spryskiwaczami, funkcja
ogrzewania/szybkiego usuwania pary wodnej z szyby.

Gumowa sprezyna, amortyzator polimerowy — mocowania kabiny z izolacjg boczna.

Otwierane tylne okno. Dzielone, stabilne drzwi z szyba dolng i gérna.

Pojedyncza zintegrowana ostona przeciwstoneczna na szybe przednia i okno dachowe.

Audiowizualny system ostrzegania ze wskaznikami temperatury ptynu chtodniczego, wody
w paliwie, ci$nienia oleju silnikowego, uktadu oczyszczania powietrza, stanu natadowania
akumulatora, temperatury i ci$nienia oleju przektadniowego.

Licznik motogodzin i predkosciomierz.
Temperatura silnika, wskazniki ilosci paliwa i AdBlue/DEF.
Regulowana kolumna kierownicy z wbudowang dzwignia przetaczania jazdy do przodu/do tytu.

Automatyczny system ostrzegania ze wskaznikiem momentu obciazenia (LLMI) umieszczony na
poziomie wzroku, odbierajacy sygnaty z czujnika fadunku na tylnej osi. Stale monitoruje stabilnos¢
maszyny i pozwala operatorowi zachowac kontrole nad pojazdem w réznych warunkach.

Posiada europejska homologacje ciggnika rolniczego typu T1a.

Posiada europejska homologacje ciggnika rolniczego typu T1b.
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JEDNA FIRMA, PONAD 300 MA

LOADALL | MASZYNY ROLNICZE
532-60/538-60/532-70/538-70/542-70/536-95/560-80
Moc znamionowa: 109 KM - 173 KM Udzwig: 3200 kg — 6000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 6,2 m — 9,5 m

Najblizszy dealer firmy JCB

JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire, Wielka Brytania ST14 5JP.
Tel: +44 (0)1889 590312 Adres e-mail: salesinfo@jcb.com
Najnowsze informacje dotyczace naszej oferty produktéw sg dostepne pod adresem: www.jcb.com
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