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JVZK 30.000 - JVZK 36.000 
 

 
     

 

 

 

 

    

 

 

  

   

 

  

   

   

  

   

   

  

 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

   

   

    

 
Standard: 

Wszystkie trzyosiowe przyczepy 

wywrotki posiadają zawieszenie 

hydrauliczne w połączeniu z 

wytrzymałym systemem potrójnego 

działania. 

 
 
 

 

 
 

 

Przyczepy budowlane 

Standard:

Specjalnie zaprojektowana przez naszą 
firmę  dwubelkowa obrotowa oś tandemowa

z:

- mimośrodowo umieszczoną osią  główną

- osią główną  z łatwymi do wymiany

  nylonowymi tulejami

- centralnym smarowaniem  osi

- 54% całk.  masy na  tylnej osi

- 46%  całk.  masy na  przedniej osi.

JVZK  15.000  -  JVZK  23.000

Standard:

- skrzynia wykonana ze stali Hardox 6 
mm

- hydrauliczna  stopa i  klapa tylna

- hamulce pneumatyczne 
dwustronnego działania na 4 kołach

- oświetlenie  LED

- sprzęg  Scharmüller  K80

Standard:

- hydrauliczne zawieszenie

- skrzynia wykonana ze stali Hardox  6 mm

- hydrauliczna stopa i klapa  tylna

- hamulce pneumatyczne dwustronnego

- działania na 6  kołach

- oświetlenie  LED

- sprzęg Scharmüller  K80

Standard:

Sprzęg Scharmüller

K80



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

  

  

 

 

 
 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

DANE TECHNICZNE 
 

Typ Ładowność Wymiary Siłownik 

JVZK 8.000 8000 kg 400 X 200 X 40 cm 18 litrów 

JVZK 10.000 10 000 kg 400 X 200 X 55 cm 18 litrów 

JVZK 15.000 15 000 kg 425 X 230 X 70 cm 30 litrów 

JVZK 19.000 19 000 kg 450 X 230 X 90 cm 33 litry 

JVZK 21.000 21 000 kg 450 X 230 X 100 cm 33 litry 

JVZK 23.000 23 000 kg 525 X 230 X 100 cm 35 litrów 

JVZK 30.000 30 000 kg 650 X 230 X 110 cm 78 litrów 

JVZK 36.000 36 000 kg 670 X 230 X 130 cm 94 litry 

 

www.jan-veenhuis.com 

Opcja:

Hydrauliczna oś tandemowa  z
wymuszonym sterowaniem:

- łatwiejszy uciąg

- mniejsze  zużycie opon

- oszczędność paliwa.

  

  

  

Opcja:

Możliwość 
przechyłu  na 3
strony

Opcja:

Dyszel amortyzowany hydraulicznie

Opcja:

Różne rodzaje systemów ochrony ładunku:

- podwójnie składany system

  ochrony ładunku Jan

Veenhuis

- aluminiowy system  ochrony  ładunku.

- szybko rozkładana siatka ochronna.

http://www.jan-veenhuis.com/
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Znak CE: Wszystkie maszyny są dostarczane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 
Maszynowej (89/392 EEC, z późniejszymi zmianami 91/368 EEC, 93/68 EEC). 
Zdjęcia i wymiary mogą się różnić. 

 

 

 

 

 

 

 

JVZK 10.000 
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JVZK 21.000 

 

 

 

 
 

 

 

 
JVZK 22.000 “tube” 

 

 

 

 
 

 

 

 
JVZK 23.000 

 

 

 

 

 
 

 

 
JVZK 30.000 

 

 

 

 
 

 

 

 
JVZK 36.000 
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