SERIA FASTRAC 4000 1 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

Moc znamionowa: 170 — 340 KM (125 - 250 kW)  Moment obrotowy: 825 — 1450 Nm  Tylny TUZ udzwig: 7000 — 10 000 kg




FASTRAC
ICON

Uktad sterujgcy FASTRAC iCON jest ostatnim elementem uktadanki,
tgczacym technologie precyzyjnego rolnictwa, konfigurowalny system
sterowania oraz nowo opracowany system Smart Transmission Control
(STC); wszystko to w ramach unowoczesnionego, wiodgcego w swojej
klasie srodowiska operatora. Wraz z innymi zaletami ciagnikéw Fastrac,
takimi jak wydajnos¢, wszechstronnos¢, komfort, bezpieczenstwo

i predkos¢, jest to ciagnik, jakiego bedziesz potrzebowad.
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PRODUKTYWNOSC FASTRAC iCON.

Bazujac na renomowanej produktywnosdi,
wprowadzenie w petni konfigurowalnego
$rodowiska operatora, zintegrowanej precyzyjnej
technologii i doskonatego sterowania maszyna,
podnosi poprzeczke jeszcze wyzej.

E .

Engine

WSZECHSTRONNOSC

Przednie i tylne zaczepy, WOM i tylna platforma
umozliwiaja zanmocowanie wielu osprzetow.
Kierowanie na cztery kofa z mozliwoscig wyboru

KOMFORT

Kultowy komfort jazdy w JCB Fastrac jest wynikiem
potaczenia zaawansowanego zawieszenia i kabiny
zamontowanej posrodku ciggnika. Regulowany

trybow kierowania w serii 4000 zapewnia jeszcze ekran, fotel, podtokietnik i konfigurowalne elementy
wiekszg wszechstronno$¢ i manewrowosé. sterujgce zapewniaja dodatkowy komfort pracy

operatora.

BEZPIECZENSTWO PREDKOSC

Hamulce tarczowe zapewniajg wiekszg site Wyprzedz konkurencje dzieki wiodacej
hamowania, a standardowy ukfad ABS zapewnia w swojej klasie predkosci na drodze i w terenie,
wyjatkowg kontrole podczas hamowania. z maksyma\na predkoscia do 70 km/h.
Stabilizatory poprzeczne i zaawansowany uktad

zawieszenia zapewniaja lepszg stabilnosc przy

duzych predkosciach.



Indywidualne doswiadczenie
i ‘~ operatora
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‘.‘ iCONFIGURE to tworzenie indywidualnego doswiadczenia

operatora. Posiada 50 funkcji sterowania, z mozliwoscia
przypisania funkcji do joystickdw gtéwnych i pomocniczych.
Profile mozna zapisywac w celu utatwienia zmiany operatora
i osprzetu. Gtéwny joystick posiada pie¢ konfigurowalnych
przyciskéw, a opcjonalny joystick pomocniczy - cztery.
Konfigurowalne przyciski moga by¢ zaprogramowane dla
takich funkgji, jak sterowanie zaczepem, sterowanie WOM

i ustawienia przektadni. Joystick pomocniczy jest réwniez
obstugiwany za pomoca proporcjonalnej dzwigni sterujacej
oraz dwuosiowego proporcjonalnego sterownika

hydraulicznego.

« W pelni konfigurowalny, umozliwiajacy operatorom
dostosowanie ustawien do ich potrzeb

- Zmniejsza zmeczenie operatora dzieki upraszczaniu
procesow.

« Profile sterowania sg zapisywane w celu tatwej zmiany

miedzy operatorami

FASTRAC

ICONFIGURE




mozna obstugiwac za pomoca ekranu lub dedykowanego sprzetu

w podtokietniku.
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« W pelni zintegrowane rozwigzanie w zakresie precyzyjnej
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technologii prosto z fabryki &\
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 Latwe w uzyciu sterowanie za pomoca palcow 3 ‘70

» Zwiekszona precyzja dla r6znych zastosowan
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ICONNECT :

Precyzyjna technologia w zasiegu reki

iCONNECT to pofaczenie precyzyjnej technologii, w tym ISOBUS i GPS. . ' ‘

JCB Fastrac iCON oferuje poziom 2 ISOBUS, ktéry obejmuje takie funkcje, \ (0 -
jak terminal uniwersalny, funkcje AUX-N i sterowanie podstawowymi J

zadaniami. Mozna réwniez odblokowac sterowanie sekcjami i szybkoscia. :

System GPS JCB wykorzystuje sprawdzony w branzy odbiornik NOVATEL : \ 4

Smart-7 oraz niestandardowy interfejs uzytkownika JCB. Standardowo B J =

montowane jest radio cyfrowe DAB z tacznoscia Bluetooth, ktére ) -



FASTRAQGC

ICONTROL

Doswiadczenie z jazdy zdefiniowane
na nowo

iCONTROL na nowo definiuje obstuge i komfort jazdy nowemu
oprogramowaniu napedu o nazwie Smart Transmission Control
(STC). Dziata w systemie opartym na predkosci, w ktérym kierowca
wybiera zagdana predkos¢ jazdy, a ciggnik kontroluje predkos¢
obrotowa silnika i przetozenie przektadni, utrzymujac wymagang
p%dkos’c’ przy zmiennym obciazeniu. Operator moze teraz ptynnie
przetaczac sie miedzy sterowaniem za pomoca pedatu, joysticka lub
rolki. Za pomocg przycisku mozna réwniez wybrac jedng z dwéch

zaprogramowanych predkosci jazdy.
» Bezproblemowa obstuga i elastycznos¢ w dostosowaniu do
preferencji operatora

« Precyzyjne sterowanie predkoscia w celu dostosowania do

potrzeb danego zastosowania

- Efektywne dostarczanie mocy




WYMIARY STATYCZNE
SERIA 4000

SERIA 8000

L —.

WYMIARY STATYCZNE

Opony

Wysokos¢ do dachu kabiny
Wysokos¢ do platformy
Rozstaw osi

Szerokos¢ rozstawu kot
Dtugos¢ catkowita

Szerokos¢ catkowita

Przeswit pod pojazdem
Szerokos¢ pomiedzy oponami

I 6O mmON @ >

SILNIK

Model

Typ silnika

Model

Cylindry / Pojemnos¢

Otwor / Skok

Wirysk

Moc znamionowa KM przy 2100 obr./min
Maksymalna moc KM przy 1900 obr./min
Maksymalny moment obrotowy przy
1500 obr/min

Chtodzenie

Filtr powietrza

Ssanie

POJEMNOSCI

Zbiornik paliwa
Zbiornik oleju hydraulicznego
Zbiornik mocznika

SElIS Bl ElIEC E

cm?

KM (kW)
KM (kW)

litry
litry
litry

4160, 4190, 4220
540/65 R34
3,00
1,67
2,98
1,83 /2,00 standardowe
540
2,55
045
147

4160 4190

66 LFTN

6/ 659
108/ 120

8290, 8330
540/65 R38 + 710/60 R42
345
2,06
3,13
2,03
5,65
2,55
0,60
11
8290 8330
84 LFVC
6/8419
1117145

BOSCH CP4 Common rail

170 (125) 192 (141)
181 (133) 214 (157)

825 945

286 (210) 340 (250)
310 (228) 354 (260)

1320 1450

Standard: wentylator ze sprzegtem wiskotycznym.
Opcja: wentylator wsteczny o zmiennym skoku
Suchy wktad Powercore

Z turbodotadowaniem i chtodzeniem
miedzystopniowym

4160, 4190, 4220
390
130
45

Z podwaéjnym turbo-
dofadowaniem i chtodzeniem
miedzystopniowym

8290, 8330
600
150
70

UKEAD HYDRAULICZNY

Tylny TUZ — sterowanie

Tylny TUZ - rodzaj
Tylny TUZ — udzwig
Tylny TUZ (opcja) — sterowanie

Tylny TUZ (opcja) — rodzaj
Tylny TUZ (opcja) — udzwig

POMOCNICZY UKLAD HYDRAULICZNY
Maks. przeptyw oleju przy

2100 obr./min mocy znamionowej
Przeptyw przez zasuwe odcinajaca

Cisnienie robocze
Standard (wersja dla rolnictwa)

Opcja (wersja dla rolnictwa)

Standard (wersja przemystowa)

Opcja (wersja przemystowa)

Zacza

ZAWIESZENIE

Przednie i tylne: Hydropneumatyczne, samopoziomujace.

Kategoria 3; Szybkoztaczne koricowki
hakéw, zaczep tfacznika gtéwnego.

4160, 4190, 4220

8290, 8330

Elektroniczne podnoszenie/opuszczanie z regulacjg gtebokosci, sity uciggu/
potozenia, predkosci opuszczania i maksymalnej wysokosci podnoszenia oraz

z funkcja podnoszenia i opuszczania zewnetrznego.

Kategoria 3; Szybkoztaczne koricédwki
hakéw, zaczep tacznika gtéwnego,
dostepna Kategoria 4N.

7000/8000 10 000

Elektroniczne podnoszenie/opuszczanie z regulacja gtebokosci, predkosci
opuszczania i maksymalnej wysokosci podnoszenia oraz z funkcja podnoszenia

i opuszczania zewnetrznego.
Kategoria 3N; Szybkoztgczne koricowki hakéw, sktadane ramie.

3500
4160, 4190, 4220 8290, 8330
195 178
100 140
210

4 tylne zawory z tylnym zaworem zwrotnym swobodnego przeptywu

4 lub 5 tylnych zaworéw, 0, 1 lub 2 przednie zawory, przedni zawor zwrotny

swobodnego przeptywu, tylne potaczenie hydrauliczne wykrywajace
obcigzenie (power beyond).
3 przednie i 3 tylne zawory

z tylnym zaworem zwrotnym Nie dotyczy
swobodnego przeptywu
2 tylne zawory suwakowe, 4 przednie
zawory suwakowe, przedni zawdr
zwrotny swobodnego przeptywu, tylne Nie dotyczy

pofaczenie hydrauliczne wykrywajace

obciazenie (power beyond)
Szybkoztacze 1SO deluxe (zwalnianie pod ci$nieniem)

4160, 4190, 4220 8290, 8330
55 mm dwustronnego dziatania 63 mm dwustronnego dziatania



UKLAD ELEKTRYCZNY
Napiecie w uktadzie V 12
Wydajnos¢ alternatora A 200
Pojemnos¢ akumulatora Amperogodziny 2x110
MASA POJAZDU
4160, 4190, 4220 8290, 8330

Przedni most Os tylna Lacznie Przedni most Os tylna Lacznie
Podstawa maszyny 3845 3730 7575 5920 5330 11250
HIUDIF, ezl il 4870 4370 9240 6420 6150 12570
i przedni WOM
Maksymalna dopuszczalna masa 8000 10 000 14 500 9000 11 500 18 000
WAL ODBIORU MOCY

4160 4190 4220 8290 8330

Tylny WOM — rodzaj

Uruchomienie
Tylny WOM - predkosci
Moc WOM KM

Przedni WOM —
predkos¢ (opcja)

OSIE

Typ
Mocowanie kot -ilos¢ szpilek

Wiaczanie napedu na cztery kota

Mechanizmy réznicowe

UKLAD KIEROWNICZY

Standardowy uktad kierowniczy

Opgjonalny ukfad kierowniczy
Kolumna kierownicy

HAMULCE

Typ

Hamulce naczepy

4-biegowy WOM z elektrohydraulicznym
tagodnym uruchomieniem i elektrohydrauliczna
zmiana predkosci

2-biegowy WOM z elektrohydraulicznym
tagodnym uruchomieniem
i elektrohydrauliczna zmiana predkosci

Elektrohydrauliczne
540/1000/540E/1000E
(kW) 140 (103) 169 (124) 197 (145)

1000 obr./min przy 2030 obr./min silnika (wydajnos¢
Srodkowa lub uzytkowa wydajno$¢ przesuniecia)

540E/1000
276 (203) 314 (231)

1000 obr./min przy 2030 obr./min silnika

Seria 4000 Seria 8000

KOLA I OPONY

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie przemystowe
Zastosowanie przemystowe
Zastosowanie rolnicze (uprawa rzedowa)

KOLA I OPONY

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie rolnicze

Zastosowanie przemystowe
Zastosowanie przemystowe
Zastosowanie rolnicze (uprawa rzedowa)

WYPOSAZENIE - W OPARCIU 0 4220 | 8330
Field Pro

Standardowe

Belka z zewnetrzng obiegowa redukcja piasty.

12 sworzni przedniej osi, 12 sworzni tylnej osi.

Elektrohydrauliczny przéd i tyh

10 sworzni przedniej osi, 16 sworzni tylnej osi

Przednie i tylne: elektrohydrauliczne fagodne uruchomienie

4160, 4190, 4220

Hydrostatyczny - state przetozenie

8290, 8330

Dwuobwodowy hydrostatyczny —

state przetozenie

Ustuga GPS Ready z funkcjg Rapid Steer

Regulacja nachylenia i teleskopu

Zewnetrzne uniwersalne hamulce tarczowe uktadu ABS z elektronicznie sterowanym

hamulcem postojowym.

Dwuobwodowy pneumatyczny uktad hamulcowy. Jednoobwodowy
hydrauliczny uktad hamulcowy, wiasciwy dla danego regionu.
Pneumatyczny uktfad hamulcowy uruchamiany automatycznie przez hamulec postojowy.
12V gniazdo zasilania uktadu ABS naczepy w standardzie.

Podgrzewany tkaninowy fotel
Najwyzszej jakosci
podgrzewany i wentylowany
fotel pokryty w V2 skéra
Skrzynia chtodzaca

pod fotelem

Elektrycznie podgrzewane
lusterka

Podgrzewana przednia

i tylna szyba

Dzwignia zmiany kierunku
Mocowana tylna kamera
Gniazda przedniej i tylnej
kamery

Pakiet dla palacych
Wewnetrzne lusterko wsteczne
Podwdjne swiatta
ostrzegawcze LED
Wyktadzina w kabinie

6 przednich 6 tylnych
halogenowych $wiatet
roboczych

6 przednich 6 tylnych
Swiatet roboczych LED
Swiatta drogowe LED (w tym
reflektory pomocnicze LED)
Reczne stabilizatory

+

+ + ++ + ++ +

+ +

PRZEKLADNIA

4160, 4190, 4220 8290, 8330
Rodzaj przekfadni AGCO ML180 CVT AGCO ML260 CVT
Niska predkos¢ km/h 0-40 0-40
Wysoka predkos¢ km/h 0-60 0-70

Automatyczne stabilizatory
Uktad Power Beyond

+ +

=+

+ + ++ + 4o

4160, 4190, 4220

Wielkos$¢
VF 540/65 R30
IF 540/65 R34
VF 540/65 R34
IF 600/70 R30
VF 600/70 R30

540/65 R28
540/65 R30
VF 380/85 R38

8290, 8330

Wielkos¢
VF 540/65R38 + VF 710/60R42
VF 600/60R38 + VF 710/60R42
IF 650/65R34 + 900/50R42
440/80R34 + 650/65R38
600/70R34 + 650/65R42
VF 480/70R38 + VF 480/80R46

Pro Line

Zamontowane na bfotnikach
elementy sterujgce zaworami
Przedni zawér zwrotny
swobodnego przeptywu
GPS JCB

ISOBUS Poziom 2
Sterowanie zadaniami —
sterowanie sekcjami

i zmienna predkos¢
Gniazdo zasilania

i o$wietlenia z przodu
Gniazdo zasilania z tytu
Ustuga GPS Ready

i funkcja Rapid Steer
Wspomaganie skretu

na uwrociach

Zaczep tacznika gtéwnego
tacznik gtowny

korcowki haka
Hydrauliczny facznik gérny
Pakiet jazdy drogowej

STANDARD ¢  OPCJA +

Szerokos¢ bieznika (mm)
1870/2000
1870/2000
1870/2000
1916/2000
1916/2000

1870
1870
Rézne

Szerokos¢ bieznika (mm)
2000 + 1835
2000 + 2000
2208 + 2040
2109 + 1905
2000 + 2000
Rézne

Standardowe  Field Pro

+ +
+ +
+ o
- +
+ +
+ +
+ °
+ o
. .
+ +
+ +
+ +
NIEDOSTEPNE -

Pro Line



JEDNA FIRMA, PONAD 300 MASZYN.

SERIA FASTRAC 4000 1 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

Najblizszy dealer firmy JCB
Moc znamionowa: 170 — 340 KM (125 - 250 kW)  Moment obrotowy: 825 — 1450 Nm  Tylny TUZ udzwig: 7000 — 10 000 kg

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Wielka Brytania ST14 5JP.
Tel: +44 (0)1889 590312 E-mail: salesinfo@jcb.com
Pobierz najnowsze informacje o tych produktach na stronie internetowej: www.jcb.com

©2022 JCB Sales. Wszystkie prawa zastrzezone. Zadne czesci niniejszej publikacji nie moga by¢ reprodukowane, przechowywane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie ani
Jjakimikolwiek srodkami elektronicznymi, mechanicznymi lub innymi, ani kopiowane bez uzyskania wcze$niejszej zgody dziatu JCB Sales. Wszelkie odniesienia w niniejszej publikacji

do mas roboczych, rozmiarow, wydajnosci i innych osiagéw podano wytacznie w charakterze danych pomocniczych i moga one by¢ inne w poszczegélnych typach maszyn.
W zwigzku z tym nie mozna sie na nich opierac przy wyborze urzadzen do poszczegdlnych zastosowan. Wszelkich porad i wskazéwek powinien zawsze udziela¢ przedstawiciel

29846 pl-PL 04/22 Wydanie 1 handlowy firmy JCB. Firma JCB zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia. Przedstawione zdjecia i opisy moga zawiera¢
opcjonalne wyposazenie i akcesoria. Logo JCB jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy J.C. Bamford Excavators Ltd.



