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SIEWNIK NOVAG T - KLUGZ DO TWOJEGD
SUKGESU W UPRAWIE BEZORKOWE

Unikalny system T-SlotPlus firmy Novag gwarantuje optymalne rozmieszczenie nasion
nawet w trudnych warunkach No-till, tworzgc podstawe dla niezawodnych plonaw.

Mikrosrodowisko nasion jest uzyskiwane przez potgczenie dwoch skrzydetek, po jednym z kazdej strony
centralnej tarczy z nacieciami. Prosta, ptaska, karbowana tarcza zaczyna tworzyc szczeline przecinajgc
roslinnosc lub pokrywe z resztek pozniwnych. Pozioma bruzda jest nastepnie tworzona przez dwa ostrza,
ktore sg zamontowane w scistym kontakcie z tarczq. Nasiona i naw0z sg oddzielnie umieszczane

w zagtebieniach stworzonych przez skrzydetka na kazdej tarczy.

Cechg szczegolng otwieraczy Novag jest ich specjalny ksztaft. Zamiast w ksztatcie litery V lub U
(szczelina pionowa), wycinajg w glebie odwracone T (szczelina pozioma).

Daje to wymierne korzysci:

@ powierzchnia gleby jest tylko minimalnie naruszona. Chroni to glebe przed wysychaniem
| znacznie zmniejsza presje chwastow.

szczelina jest bardzo fatwa do zamkniecia dzieki swojemu poziomemu ksztattu.
Wilgoc jest zatrzymywana obok nasion.

Szczelina nie jest rozmazana, dzieki czemu woda tatwo przenika do wnetrza i korzenie
MOogg szybciej sie rozwijac.

siew przez sciernisko lub zielong pokrywe jest bezpieczny, bez ryzyka zazebiania sie

@ nasiona i nawoz sg precyzyjnie rozmieszczone i znajdujg sie w optymalnej odlegtosci od siebie.
@ w roznych typach gleb.




WYMIARY: @

® Kompaktowa i zwinna konstrukcja ZACZEP:

® S5zerokosc transportowa 1,20 - 3,00 m Oczkowy lub kulowy

® Szerokosc roboczaod 1,12 -9,00 m Zaczep dolnego podnosniika
® Rozstaw rzedow 16,66; 18,75; 19.00; 25,00 cm

ZBIORNIK Z WARTOSCIA WEWNETRZNA:

Czujnik pojemnosciowy na kazdym zbiorniku

Duzy zbiornik ma scianke dziatowg, ktora oddziela jego
dwie sekcje. Sekcje te mogg byc uzywane zarowno do
nasion jak i do nawozow. Produkty z kazdego z dwoch
przedziatow sg przenoszone oddzielnie w kierunku
kazdego otwieracza, zarowno na przedniej i tylnej belce
narzedziowej. Naw0z i nasiona mogg byc w ten sposob
catkowicie oddzielone. Kazde z nich jest wprowadzane
do gleby przez swoje wtasne ostrza, po jednym z kazdej
strony centralnego centralnej tarczy otwieracza.

Dla petnej uniwersalnosci mozna zamontowac opcjonalnie dwa zbiorniki pomocnicze. Zbiorniki
te sg podtagczone do gtownego ocbwodu pneumatycznego. Sg one przeznaczone na przynete dla
slimakow, mate nasiona lub inne.
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SYSTEM POMIAROWY: HYI?RAULIKA: |
System pneumatyczny Konfigurowalny system wykrywania

Naped z requlacjg zmiennej wydajnosci obcigzenia
= S I Chtodnica oleju

OTWIERACZE: 9

Sita nacisku wywierana przez sitownik hydrauliczny na kazdym otwieraczu, od 100 do 500 kg
Hartowane, karbowane tarcze i ostrza

Dwa kota dociskowe utozone w V, wyposazone w opony potpneumatyczne

W petni regulowana gtebokosc siewu w zakresie 0 - 8 cm
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0S | OPONY:

ELEKTRONIKA: 0$ do duzych obcigzen z hamulcami
System hydraulicznymi lub hamulcami
IntelliForcePlus pneumatycznymi
/7" monitor Opony o szerokiej flotacji
| intuicyjny joystick 0 konstrukcji radialnej

Podwozie ggsienicowe (850/950)

&

DODATKOWO

RAMPA ROZRZUTNIKA, SYSTEM KONTROLI NASION, ZBIORNIKI POMOCNICZE 120L,
INTELIGENTNY WYSWIETLACZ, ZESTAW POLPRECYZYJNY DO KUKURYDZY, RZEPAKU,
INDYWIDUALNE HYDRAULICZNE ZAWORY ODCINAJACE SEKSJE, DODATKOWY BALAST




Agrihandler Sp. z o0.0.

ul. Wapienna 6

87-100 Torun

email: info@agrihandler.pl
telefon: 663 669 895
www.agrihandler.pl
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