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Nasi przodkowie od wieków walczyli z kamieniami i my walczymy do dziś! 
Kamienie na polu mogą co roku wiązać się z ogromnymi kosztami, powodując 
uszkodzenia maszyn żniwnych. Koszty generują nie tylko niezbędne naprawy, 

ale także utracone godziny pracy. Zbiór może być opóźniony nawet o tydzień lub dłużej, w 
zależności od stopnia uszkodzenia kombajnu lub kosiarki.

ELHO - WYPRODUKOWANO W FINLANDII

ELHO Scorpio 430 to najmniejszy model Scorpio. Scorpio 
430 oferuje wszystkie sprawdzone funkcje serii Scorpio w 
bardziej kompaktowej obudowie. Scorpio 430 to ekonomiczny 
i zwrotny model, który można stosować nawet z mniejszymi 
ciągnikami.

Zbieracz kamieni ELHO Scorpio 550 swyposażony jest w 
unikalne rozwiązania ułatwiające usuwanie kamieni z pola, 
m.in. napęd hydrauliczny, automatyczną regulację głębokości 
pracy, solidne zęby Hardox z gumowymi tulejami oraz zbiornik 
o pojemności 2 m3.
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Kamieniarka ELHO Scorpio 550 (SideFlow) jest wyposażona 
w system przenośników, który transportuje materiał z maszyny, 
umożliwiając załadunek kamieni bezpośrednio na przyczepę. Ta 
metoda znacznie zwiększa produktywność. Scorpio 550 SF idealnie 
nadaje się do pracy na dużych polach, gdzie samodzielny rozładunek 
zbiornika byłby nieefektywny dla ciągnika ciągnącego.

ELHO Scorpio 710 to starszy brat popularnej kamieniarki ELHO 
Scorpio 550 i ma szerokość roboczą większą o prawie dwa metry 
niż mniejszy model. Szersze rotory podbieracza znacznie zwiększają 
produktywność. W przypadku dużych pól Scorpio 710 to właściwy 
wybór do usuwania kamieni.

Zbieracze kamieni ELHO ...................................................

Zalety i cechy zbieraczy kamieni ELHO ..............................

Zbieracze kamieni ELHO	
	 Scorpio 430  .........................................................
	 Scorpio 550 .........................................................
	 Scorpio 550 SF ....................................................
	 Scorpio 710 ........................................................

Dane techniczne .................................................................

Przewodnik dla kupujących dotyczący zbieraczy kamieni ..
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ZALETY I CECHY ZBIERACZY  
KAMIENI ELHO

Napęd hydrauliczny

Solidny dyszel jest przymocowany do ramy w 
dwóch miejscach, co zapewnia doskonałą  
trwałość i widoczność rotora wewnętrznego.

Dyszel teleskopowy z 
osłoną przed kolizją

DUŻY ROTOR  
WEWNĘTRZNY
Zbieracze Scorpio mają największy rotor we-
wnętrzny. Rotor wewnętrzny o średnicy 1,8 m 
zbiera nawet duże kamienie i pnie.

AUTOMATYCZNA  
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI 
ROBOCZEJ
Automatyczna regulacja głębokości roboczej to genialna funkcja zbie-
raczy kamieni Scorpio, która ułatwia pracę operatora. Automatyczna 
regulacja głębokości roboczej opiera się na oporze obrotowym rotora 
wewnętrznego i wałów nagarniających. Maszyna zawsze stara się 
utrzymać ustawione ciśnienie robocze, a gdy opór obrotowy wzrasta, 
maszyna automatycznie się podnosi. Podobnie, gdy opór obrotowy 
maleje, maszyna automatycznie obniża się, dzięki czemu ustawione 
ciśnienie robocze pozostaje niezmienione.

MOCNE ZĘBY
Zęby Hardox 500 na rotorze we-
wnętrznym zapewniają najwyższy 
poziom jakości i trwałości. Zęby 
zostały zaprojektowane i wypro-
dukowane tak, aby sprostać nawet 
najcięższym warunkom.
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Duże koła 560/60 R22.5

Duże koła wałów nagarniających, obracają się wraz z maszyną 
i można je łatwo regulować

Rotor wewnętrzny i wały  
nagarniające mają obroty  
wsteczne

Trwałe zęby wykonane ze
stali Hardox 500 Tuf

Każdy pręt stalowy w sicie można indywidualnie 
wymieniać. Pręty stalowego sita wykonane ze stali 
Hardox i Imacro M.

Solidna konstrukcja nośna skręcana  
na śruby w każdym miejscu,  
zapewniając łatwe naprawy
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SCORPIO 
430
Kompaktowy i 
ekonomiczny zbieracz kamieni

Szerokość robocza nowego modelu wynosi 4,3 metra, ale poza tym 
ma te same podstawowe funkcje, co większe modele. Automatyczna 
regulacja głębokości roboczej i inne zaawansowane funkcje są dostępne 
jako opcja w nowym, mniejszym modelu.

Scorpio 430 może być również używany z mniejszymi i starszymi ciągni-
kami w porównaniu do większych modeli. Scorpio 430 potrzebuje jedynie 
65 l/min przepływu hydraulicznego z ciągnika. Zalecane są cztery pary 
hydrauliczne, ale wystarczą także trzy, łącząc dwie funkcje. Nowy Scorpio 
430 ma pojedynczą oś, podczas gdy większe modele Scorpio mają oś typu 
tandem.

Scorpio 430 jest idealnym rozwiązaniem dla usługodawców, rolni-
ków i spółdzielni. Ten tańszy i mniejszy model nadaje się również dla 
mniejszych pól i ciągników.

Nowy model może zbierać kamienie o wielkości od 25 do 400 milimetrów. 
Prędkość jazdy wynosi 1–7 km/h, a głębokość robocza 0–7 centymetrów. 
Pojemność zbiornika wynosi 1,5–2,0 m3, a wysokość wyładunku 2,4 m, 
co umożliwia opróżnianie zbiornika bezpośrednio na przyczepę.

Zbieranie kamieni, pni i innych zanieczyszczeń z pól usprawnia późniejsze 
prace polowe i zapobiega np. uszkodzeniom maszyn żniwnych.

Scorpio 430 to najnowszy model zbieracza kamieni firmy ELHO, która jest 
wyposażona we wszystkie sprawdzone funkcje serii Scorpio w bardziej 
kompaktowej obudowie. Nowy Scorpio 430 to ekonomiczny i zwrotny 
model, który można stosować nawet z mniejszymi ciągnikami. Węższa 
szerokość robocza oznacza, że maszyna niezwykle precyzyjnie podąża za 
powierzchnią, także na nierównych i trudnych polach.

Zbieracze kamieni Scorpio firmy ELHO cieszą się doskonałą reputacją na 
całym świecie. Napęd hydrauliczny jest elastyczny i niezawodny, może 
także pracować w odwrotnym kierunku. Zęby wykonane są z wytrzymałej 
stali Hardox 500 są trwalsze niż tradycyjne stalowe zęby sprężynowe. 
Rotor wewnętrzny obraca się z prędkością 80 obr./min, natomiast wały 
nagarniające obracają się z prędkością 125 obr./min. Wszystkie elementy 
zbiornika są przykręcane i można je łatwo wymienić.

60 65
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•	    Koła wałów nagarniających
•	    Automatyczna regulacja głębokości roboczej
•	    Sito do mniejszych kamieni
•	    Zaczep kulowy K80

•	    Napęd hydrauliczny
•	    Trwałe zęby Hardox

Sito / lemiesz
•		  Każdy pręt stalowy w sicie można indywidualnie wymieniać.
•	 Łatwa zmiana rozmiaru sita
•	 Co drugi pręt stalowy sita można usunąć 

– odległość pomiędzy prętami może wynosić 30, 40, 100 lub 110 mm
•	 Co drugi stalowy pręt sita jest podwyższony
•	 Gumowe tuleje w tylnych punktach mocowania umożliwiają boczne  

wyginanie stalowych prętów sita
•	 Lemiesz ze stali Hardox
•	 Pręty stalowego sita wykonane ze stali Hardox i Imacro M.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

OPCJONALNA AUTOMATYCZNA regulacja głębokości roboczej w zależności od oporu obrotu

Czytaj więcej

Obejrzyj wideo

Wysokość wysypu 2,4 metra

Duża pojemność zbiornika 1,5-2 m3

Opcjonalna automatyczna regulacja głębokości 
roboczej w zależności od oporu obrotu

Zaczep
przykręcony  
do dyszla
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SCORPIO 
550
Prosty sposób na usuwanie kamieni

Jedną z kluczowych cech Scorpio 550 jest w pełni hydrauliczny napęd. 
Przepływ hydrauliczny wynosi 85 litrów/minutę, co osiąga się przy ciśnie-
niu 110-150 barów. Napęd hydrauliczny jest przeznaczony do stosowania 
ze zwykłym dwufunkcyjnym sprzęgłem hydraulicznym ciągnika i nomi-
nalną wydajnością pompy 110 l/min. Maksymalna ciągła praca wynosi 
24 kW, a chłodnica ciągnika utrzymuje optymalną temperaturę oleju. W 
przypadku zablokowania rotor wewnętrzny i wały nagarniające posiadają 
wsteczne obroty.

Automatyczna regulacja głębokości roboczej pozwala maszynie kopiować 
powierzchnię gleby przy stałym nacisku roboczym. Dzięki temu obsługa 
maszyny jest łatwa i przyjemna, nawet w wyjątkowo zapylonych warun-
kach.

Układ hydrauliczny może w razie potrzeby tymczasowo zwiększyć ciśnie-
nie w drugim silniku wału nagarniającego, a siła podnoszenia na końcach 
zębów wynosi 700 kg.

Solidne zęby Hardox 500 mogą obracać się z większą prędkością niż tra-
dycyjne stalowe zęby sprężynowe. Większa prędkość obrotowa poprawia 
przesiewanie i usuwanie zanieczyszczeń, a także lepiej rozbija materiały 
organiczne. Średnica rotora wynosi 1,8 metra i obraca się z prędkością 80 
obr./min, natomiast wały nagarniające obracają się z prędkością 125 obr./
min.

Zęby Hardox 500 mają gumowe tuleje, które umożliwiają boczne wygi-
nanie się stalowych prętów sitowych. Wszystkie zęby wyginają się do 
tyłu i wysuwają z sita, aby zapobiec zatorom. Maksymalne ugięcie zębów 
wynosi 210 mm.

Zbieranie kamieni to ciężka praca. Niezależnie od tego, czy jesteś rolni-
kiem, czy usługodawcą, zbieranie kamieni musi odbywać się w czasie 
pomiędzy innymi zadaniami – zwykle przed orką lub po żniwach.

Zbieracz kamieni ELHO Scorpio 550 wyposażony jest w unikalne rozwią-
zania, które ułatwiają usuwanie kamieni z pól.

75 85
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•	    Jednostka hydrauliczna (własna hydraulika napędzana WOM)
•	    Sito do mniejszych kamieni
•	    Zaczep kulowy K80

•	    Napęd hydrauliczny
•	    Automatyczna regulacja głębokości roboczej
•	    Trwałe zęby Hardox

Sito / lemiesz
•		Każdy pręt stalowy w sicie można  

indywidualnie wymieniać.
•	 Łatwa zmiana rozmiaru sita
•	 Co drugi pręt stalowy sita można usunąć 

– odległość pomiędzy prętami może wynosić 30, 40, 100 lub 110 mm
•	 Co drugi stalowy pręt sita jest podwyższony
•	 Gumowe tuleje w tylnych punktach mocowania umożliwiają boczne wyginanie stalowych prętów sita
•	 Lemiesz ze stali Hardox
•	 Pręty stalowego sita wykonane ze stali Hardox i Imacro M.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

OPCJONALNA AUTOMATYCZNA regulacja głębokości roboczej w zależności od oporu obrotu

Czytaj więcej

Obejrzyj wideo

Wysokość wysypu 2,7 metra

Duża pojemność zbiornika 1,5-2 m3

Automatyczna regulacja głębokości roboczej 
w zależności od oporu obrotu

Zaczep przykręcony 
do dyszla

Dyszel teleskopowy 
z ochroną przed kolizją
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SCORPIO 
550 SF
Przenośniki ładują kamienie
bezpośrednio na przyczepę

Przenośnik środkowy ma bardzo solidną konstrukcję i podnosi kamienie 
z ziemi. Energia kinetyczna kamieni jest rozpraszana przed dotarciem do 
przenośnika bocznego, który ma lżejszą konstrukcję i jest wyposażony 
w pręty ze stali sprężynowej oraz matę gumową. Obydwa przenośniki 
skutecznie odsiewają brud z kamieni.

Przenośniki można chwilowo zatrzymać, np. na uwrociu, w celu ominię-
cia przeszkody lub podczas zmiany przyczep. Wały nagarniające i rotor 
wewnętrzny cały czas zbierają kamienie na środkowy przenośnik, który 
zapewnia tymczasowe magazynowanie przed ponownym uruchomieniem 
przenośników.

Scorpio 550 SF idealnie nadaje się do pracy na dużych polach, 
gdzie samodzielny rozładunek zbiornika byłby nieefektywny dla ciągnika 
ciągnącego.

Zbieracz kamieni ELHO Scorpio 550 SF (SideFlow) jest wyposażony w 
system przenośników, który transportuje materiał z maszyny, umożliwia-
jąc załadunek kamieni bezpośrednio na przyczepę.

Wydajny zbieracz kamieni Scorpio 550SF przenosi zbieranie kamieni na 
nowy poziom. System przenośników umożliwia zbieranie kamieni bez 
zatrzymywania się. Wysokość przenośnika bocznego umożliwia umiesz-
czenie pod nim jeszcze większych przyczep.  

Zbieracz kamieni ciągnięty przez ciągnik kompatybilny z ISOBUS może 
być obsługiwana z poziomu wyświetlacza ciągnika. Alternatywnie ELHO 
dostarcza własny wyświetlacz ISOBUS i zestaw przewodów, które uła-
twiają sterowanie i regulację maszyny.

90 120
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•	    Jednostka hydrauliczna (własna hydraulika napędzana WOM
•	    Zaczep kulowy K80
•	    Sterownik dla ciągników bez ISOBUS

•		    Napęd hydrauliczny
•	    Automatyczna regulacja głębokości roboczej
•	    Trwałe zęby Hardox

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

OPCJONALNA AUTOMATYCZNA regulacja głębokości roboczej w zależności od oporu obrotu

Czytaj więcej

Obejrzyj wideo

Sito / lemiesz
•	   Każdy pręt stalowy w sicie można indywidualnie wymieniać.
•	   Co drugi stalowy pręt sita jest podwyższony
•	   Odległość pomiędzy prętami sita wynosi 35 mm
•	   Gumowe tuleje w tylnych punktach mocowania umożliwiają boczne wyginanie stalowych prętów sita
•	   Lemiesz ze stali Hardox
•	   Pręty stalowego sita wykonane ze stali Hardox i Imacro M.

Sterowanie ISOBUS

Bezstopniowa regulacja prędkości  
obrotowej rotora wewnętrznego i  
wałów nagarniających

Dyszel teleskopowy z 
ochroną przed kolizją

Automatyczne obroty wsteczne rotora 
wewnętrznego i wałów nagarniających

Przyczepy o wysokości do 2,7 m zawsze 
mieszczą się pod przenośnikiem

Przenośnik boczny ładuje kamienie 
 bezpośrednio na przyczepę
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SCORPIO 
710
Zbieracz kamieni o szerokości 7 metrów 
w celu zapewnienia jeszcze większej wydajności

Scorpio 710 jest wyposażony w elektronicznie sterowany blok  
zaworów, którego można używać z ciągnikiem wyposażonym w hydrauli-
kę LS lub opcjonalny moduł hydrauliczny. Układ hydrauliczny wykrywający 
obciążenie sprawia, że przechylanie zbiornika jest jeszcze szybsze.

Duży zbieracz kamieni można łatwo obsługiwać z kabiny ciągnika. 
Jednostka sterująca ISOBUS umożliwia precyzyjną regulację głębokości 
roboczej i prędkości obrotowej.

Rozmiar sita można regulować hydraulicznie podczas pracy, zmieniając 
odległość pomiędzy prętami sita.

Nowe wały nagarniające jeszcze skuteczniej przesiewają glebę. Spiral-
ny wzór na wewnętrznych zębach usuwa ziemię na boki, jednocześnie 
podnosząc kamienie do środka. Zewnętrzny metr wałów nagarniających 
ma tradycyjny spiralny wzór, aby zapewnić, że kamienie na krawędziach 
są zbierane do środka maszyny.

Popularny zbieracz kamieni ELHO Scorpio 550 ma teraz dużego brata! 
Scorpio 710 ma szerokość roboczą większą o prawie dwa metry od 
mniejszego modelu. Szersze wały nagarniające znacznie zwiększają 
wydajność.

Zbieracz kamieni ciągnięty przez ciągnik kompatybilny z ISOBUS może 
być obsługiwany z poziomu wyświetlacza ciągnika. Alternatywnie ELHO 
dostarcza własny wyświetlacz ISOBUS i zestaw przewodów, które uła-
twiają sterowanie i regulację kamieniarki.

Nowy model Scorpio 710 oferuje te same funkcje i zalety co Scorpio 550. 
Duża szerokość robocza, elektroniczny układ hydrauliczny i regulowane 
sito sprawiają, że ten zbieracz kamieni jest jeszcze bardziej przyjazny dla 
użytkownika.

90 110
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•	    Zaczep kulowy K80
•	    Sterownik dla ciągników bez ISOBUS

•	    Napęd hydrauliczny
•	    Automatyczna regulacja głębokości roboczej
•	    Trwałe zęby Hardox

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

OPCJONALNA AUTOMATYCZNA regulacja głębokości roboczej w zależności od oporu obrotu

Czytaj więcej

Regulowane sito / lemiesz
•	    Hydraulicznie regulowana wielkość sita od 30 do 60 mm
•	    Każdy pręt stalowy w sicie można indywidualnie wymieniać.
•	    Co drugi stalowy pręt sita jest podwyższony
•	    Lemiesz ze stali Hardox
•	    Pręty stalowego sita wykonane ze stali Hardox i Imacro M.	

Wysokość wysypu 2,7 metra

Szybkie opróżnianie zbiornika

Sterowanie ISOBUS

Bezstopniowa regulacja prędkości  
obrotowej rotora wewnętrznego i  
wałów nagarniających

Dyszel teleskopowy
z ochroną przed kolizją

Automatyczne cofanie wirnika podającego 
 i zębów podnoszących

Wały nagarniające 
Nowy układ zębów przeznaczony  
jest do kierowania kamieni 
bardziej efektywnie na lemiesz 
kierując glebę na zewnątrz.

Obejrzyj wideo

13



DANE TECHNICZNE
ZBIERACZE KAMIENI

Scorpio 
430

Scorpio 
550

Scorpio 
550 SF

Scorpio 
710

Zapotrzebowanie na moc ciągnika, min./maks., kW  *) 60-120 75-140 90-160 90-160

Min. Zalecany rozmiar pompy hydraulicznej ciągnika, l/min 70 110 160 130

Maks. przepływ hydrauliczny, l/min 65 85 120 110

Złącze hydrauliczne, jednokierunkowe 1 1 1 1

Złącze hydrauliczne, dwukierunkowe 3 3 1 1

Hydraulika LS X X

Szerokość robocza, m 4,3 5,5 5,5 7,1

Rozmiar kamieni, mm 25-400 25-400 25-400 25-400

Użyteczna pojemność zbiornika, m3 1,5-2 1,5-2 1,5-2

Wysokość wysypu, m 2,4 2,7 2,7 2,7

Głębokość robocza, cm 0-7 0-7 0-7 0-7

Prędkość jazdy, km/h 1...7 1…7 1…7 1...7

Zęby podbieracza, szt. 16 16 16 16

Siła podnoszenia zębów, kg podbierających, kg 320 400 400 400

Elastyczność zębów rotora, mm 210 210 210 210

Rozmiar sita, mm 30/40/100/110 30/40/100/110 35 30-60 (stepless)

Koła 560/60-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5

Tandem X X X

Koła wałów nagarniających 26x12.00-12** 26x12.00-12 26x12.00-12 26x12.00-12

Masa, kg 5800 6800 9500 7200

Masa bez hamulców, kg 5600 6600 9500 7000

Długość, m 7,2 7,2 8,4 7,2

Szerokość, m 3 3 3 3

Wysokość, m 2,8 3 3 4,1

*) Zalecana wielkość ciągnika zależy od warunków 
Dodatkowe wyposażenie: www.elho.fi
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Scorpio 
430

Scorpio 
550

Scorpio 
550 SF

Scorpio 
710

Zapotrzebowanie na moc ciągnika, min./maks., kW  *) 60-120 75-140 90-160 90-160

Min. Zalecany rozmiar pompy hydraulicznej ciągnika, l/min 70 110 160 130

Maks. przepływ hydrauliczny, l/min 65 85 120 110

Złącze hydrauliczne, jednokierunkowe 1 1 1 1

Złącze hydrauliczne, dwukierunkowe 3 3 1 1

Hydraulika LS X X

Szerokość robocza, m 4,3 5,5 5,5 7,1

Rozmiar kamieni, mm 25-400 25-400 25-400 25-400

Użyteczna pojemność zbiornika, m3 1,5-2 1,5-2 1,5-2

Wysokość wysypu, m 2,4 2,7 2,7 2,7

Głębokość robocza, cm 0-7 0-7 0-7 0-7

Prędkość jazdy, km/h 1...7 1…7 1…7 1...7

Zęby podbieracza, szt. 16 16 16 16

Siła podnoszenia zębów, kg podbierających, kg 320 400 400 400

Elastyczność zębów rotora, mm 210 210 210 210

Rozmiar sita, mm 30/40/100/110 30/40/100/110 35 30-60 (stepless)

Koła 560/60-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5

Tandem X X X

Koła wałów nagarniających 26x12.00-12** 26x12.00-12 26x12.00-12 26x12.00-12

Masa, kg 5800 6800 9500 7200

Masa bez hamulców, kg 5600 6600 9500 7000

Długość, m 7,2 7,2 8,4 7,2

Szerokość, m 3 3 3 3

Wysokość, m 2,8 3 3 4,1

*) Zalecana wielkość ciągnika zależy od warunków 
Dodatkowe wyposażenie: www.elho.fi

FEATURE Scorpio 
430

Scorpio 
550

Scorpio 
550 SF

Scorpio 
710 Alternatywa 

Sprzęgło cierne, paski klinowe, wał odbioru mocy lub śruba zrywalna • • • •
Obroty wsteczne rotoru wewnętrznego i wałów nagarniających
Dyszel teleskopowy z ochroną przed kolizją • • • •
Automatyczna regulacja głębokości roboczej • • •
Doskonała widoczność wlotu rotora wewnętrznego o • • •
Trwałe zęby Hardox • • • •
Agresywne zęby podnoszące zapewniają lepszą separację gleby • • • •
Przyspawane zęby na wałach nagarniających w celu zapewnienia optymalnego transportu • • • •

Trójkątny kształtów wałów nagarniających z dużymi spawami w celu zapewnienia 
optymalnego podnoszenia kamieni

• • • •

Duża i otwarta konstrukcja ramowa wałów nagarniających • • • •
Trwałe i chronione łożyska wałów • • • •
Siła podnoszenia wałów nagarniających co najmniej 700 kg • • • •
Duże regulowane koła wałów nagarniających • • •
Konstrukcja śrubowa, łatwa wymiana części zużywalnych o • • •
Duże koła tandemu • • • •
Solidny dyszel z szerokimi punktami mocowania • • •
Przykręcany zaczep • • • •
Pojemność zbiornika maks. 2 m3 • • • •
Hopper capacity max 2 m3 • • •
Wysokość wysypu przynajmniej 2,7 m • • •
Duże sito z tyłu zbiornika • • •
Najważniejsze części zbiornika wykonane ze stali Hardox • • •
Części zamienne zbiornika • • •
Każdy pręt stalowy w sicie można indywidualnie wymieniać. • • • •
Łatwa zmiana rozmiaru sita • • •

Co drugi pręt stalowy ekranu można usunąć 
– odległość pomiędzy szczeblinami może wynosić 30, 40, 100 lub 110 mm

• •

Stalowe pręty sita wyginają się w bok • • • •
Co drugi stalowy pręt sita jest podwyższony • • • •
Pręty stalowego sita wykonane ze stali Hardox i Imacro M. • • • •
Automatyczne obroty wsteczne rotora i wałów • •
Hydraulika LS • •
Sterowanie ISOBUS • •
Szerokość robocza 7,1 m •
Hydraulicznie regulowane sito •
Załadunek bezpośrednio na przyczepę jadącą obok •

o = Opcjonalne wyposażenie

PRZEWODNIK DLA KUPUJĄCYCH
ZBIERACZE KAMIENI

Inwestując w zbieracz kamieni, warto porównać funkcje i 
wydajność. Poniżej wymieniono najważniejsze funkcje, które 
należy porównać i wziąć pod uwagę. Chcemy, abyś znalazł naj-
lepsze możliwe rozwiązanie dla swoich konkretnych potrzeb. 
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